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MEMORIAL DESCRITIVO

Ref.: Execucdo de obras de construcao, ampliacdo e pavimentagao de avenida.
Obra: Revitalizagdo da Entrada de Rio Paranaiba - Acesso UFV/MG-230/BR-354

Endereco da Obra: Avenida Rio Paranaiba, Bairro Progresso - Rio Paranaiba - MG
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1. DESCRICAO

O presente memorial tem por objetivo fixar especificagbes para a execugao
dos servicos referente a construgao, ampliagdo e pavimentacdao da Avenida Rio
Paranaiba, no Municipio de Rio Paranaiba.

Além disso, o documento visa garantir o uso de materiais e técnicas

apropriadas, objetivando a durabilidade e a qualidade do empreendimento.
2. DIVERSOS

O canteiro de obra serad elaborado observando o bom fluxo de pessoal e
material, de maneira a atender com eficiéncia os trabalhos das diversas equipes.
N3o serao permitidos na obra, funciondrios e ou fornecedores de materiais, sem
Equipamentos de Protecao Individual - EPI (NR18).

Todos os materiais utilizados na obra deverdo atender as especificagoes
técnicas a que se destinam, sendo vedados todo e qualquer material que possa
comprometer a qualidade da obra.

A locacao dos pontos de canteiros, rotatdérias e retornos sera feita com
equipamento topografico de alta precisdao. Ressalta-se que a empresa contratada
em locar os pontos devera realizar o servigco de forma correta e precisa, em que,
possiveis erros gerados por falhas na locacao sera de inteira responsabilidade da
empresa.

Fica também a cargo da empresa, notificar a contratante quanto ao inicio e
término de cada etapa da obra para que vistorias sejam realizadas e verificar se a

execugao esta em conformidade com o projeto.
3. RESPONSABILIDADE TECNICA

As Obras deverao ser executadas por empresa com comprovada qualificagao
para execucdo de tais servicos, sob a responsabilidade técnica de profissional
habilitado, acompanhadas da respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica do
CREA/MG. A fiscalizacdo serd efetuada pelo Responsavel Técnico da Prefeitura

Municipal de Rio Paranaiba-MG.

4. REVITALIZAGAO DA AVENIDA RIO PARANAIBA
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4.1. Placa de Obra

Devera ser instalada em local visivel placa de identificacdo da obra em chapa
galvanizada, nas dimensodes (3,00 x 1,50) metros e padroes a serem fornecidos

pelo contratante.
4.2, Execucao de Canteiros Centrais para Divisao de Fluxos Opostos

As alturas e alinhamentos dos meios fios serao dados por um fio de nylon
esticado com base nas referéncias topograficas, estabelecidas em projeto a ser
apresentado pela empresa vencedora, nao superiores a 20,00 metros nas
tangentes horizontais e verticais e 5,00 metros nas curvas horizontais e verticais.
Nos encontros de ruas - esquinas e sempre que as condicdes topograficas
permitirem a marcacdo de pequenos raios horizontais devera ser feito com cintel.

Devera ser removido parte dos canteiros existentes, assim como, os meio
fios existentes nas esquinas (aproximadamente 728,73 metros), a fim de
estabelecer uma concordancia com o novo projeto.

Os meios-fios deverao ser executados de acordo com as determinagoes de
projeto, totalizando em aproximadamente 751,91 metros. Os meios-fios a serem
fornecidos devem ser pré-moldados tipo A, vibrados e abaloados nas faces com as
seguintes dimensdes 12 X 16,7 X 35 cm, sendo 19 cm embutidos como base para
melhor fixacdo e estabilidade da estrutura. O espelho devera ser de no minimo
15,00 cm. Para isso a base deverd ser executada com uma sobre-largura suficiente
para permitir o pleno apoio do meio fio. O projeto definira em cada caso, as
larguras, comprimentos e locagdes dos canteiros.

Para acerto das alturas dos meios-fios, o enchimento entre esses e a base
devera ser feito com material incompreensivel, tais como p6 de pedra, areia ou
argamassa de cimento e areia. Sempre que houver possibilidade de carregamento
de algum desses materiais, devera ser adicionado cimento na proporgdo de 1:10.

A medida que as pecas forem sendo assentadas e alinhadas, apds o
rejuntamento, devera ser colocado o material do encosto. Esse material, indicado
ou aprovado pela fiscalizacdo, deverd ser colocado em camadas de 10 cm. E
cuidadosamente apiloado com soquetes manuais, de modo a nao desalinhar as

pecas.
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Quando pelo excesso de altura, os meios-fios ou rebaixados, forem inseridos na
base, a reconstrucdo da area escavada devera ser feita com o mesmo material
devidamente compactado com equipamento apropriado, nas mesmas condicdes
anteriores.

4.3. Pavimentacao

A pavimentacdo em CBUQ deverd ser executada nos locais onde foram
removidos os canteiros e/ou locais onde comtemplam o novo projeto, totalizando
cerca de 17.101,01 m2 de vias pavimentadas.

Deverdo ser removidos os materiais argilosos e vegetais em toda a superficie de
pedras irregulares a serem revestidas com capa asféltica. A superficie de
recapeamento devera ser varrida e lavada de forma que todos os detritos sejam
retirados, possibilitando que a superficie fique limpa e isenta de pé. A varredura
devera ser procedida através de vassoura mecanica ou equipamento similar,
enquanto que a lavagem devera ser efetuada por meio de caminhdo pipa equipada
de mangueira d'dgua de alta pressdo. A superficie de pavimentacao devera estar
limpa e regularizada, para receber o processo de imprimacao.

A pintura de ligacdo consistira na distribuicdo de uma pelicula, de material
betuminoso diretamente sobre a superficie do calcamento existente, previamente
limpo. Para a execucdo da pintura da ligacdao, sera empregada emulsdao asfaltica
catidonica do tipo RR-1C. A taxa de aplicacdo, para a emulsao asfaltica, sera de 1,00
I/m2. A mistura ndo deve ser distribuida quando a temperatura ambiente for
inferior a 10° C ou em dias de chuva.

O Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ sera produzido na usina de
asfalto a quente, atendendo aos requisitos especificados. Ao sair do misturador, a
massa deve ser descarregada diretamente nos caminhdes basculantes e
transportada para o local de aplicagao. Os caminhdes utilizados pra o transporte da
usina até o local, deverdo possuir lona para proteger e manter a temperatura da
mistura asfaltica a ser aplicada na obra. A descarga da mistura sera efetuada na
cacamba de uma vibro-acabadora de asfalto, a qual ird proceder ao espalhamento

na pista que devera ter como objetivo a pré-conformacdao da secdao de projeto e
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deverd permitir que a espessura minima seja de 3 (trés) centimetros
(compactado).

A camada de rolamento consiste na aplicacgdo de Concreto Betuminoso
Usinado a Quente (CBUQ), com uma espessura constante minima compactada de 2
(dois) cm para locais onde terad recapeamento e de 3 (trés) cm para vias onde sera
pavimentado, por meio de vibro-acabadora, sobre o pavimento existente.

Com o objetivo de proporcionar seguranga para a execucao da obra sera
realizada a sinalizagdo provisoria, inclusive desvio de trafego, sendo que a
CONTRATADA devera apresentar o plano de sinalizagao, de acordo com as etapas
de execucao da obra por trechos. Para garantir a correta aplicacdo das normas de
segurancga da obra deverao ser adotadas todas as diretrizes a serem definidas pela
Prefeitura Municipal. Nenhum servico devera ser iniciado sem a implantacao prévia
da sinalizacao de seguranca, devendo ser rigorosamente observada a sua

manutengdo enquanto perdurarem as condigdes de obra que o justifiquem.
4.4, Urbanizacao

As faixas de pedestres elevadas, as faixas convencionais, as rampas de
acessibilidade e as sinalizagdes horizontais serdo pintadas com tinta epdxi, locadas
de acordo com o projeto urbanistico. Serdao feitas 10 faixas de pedestres
convencionais

As 10 faixas elevadas serao executadas em concreto armado e CBUQ. Estas
deverao atender as normas de acessibilidade e serao implantadas nos locais
definidos no projeto arquitetdbnico. O comprimento das rampas devera ser
adequado conforme a altura do meio fio, mantendo a inclinagdao de 28%.

Para a construgao das faixas, o revestimento CBUQ ja existente no local devera
ser removido e o terreno devidamente limpo e preparado para a concretagem.
Durante esse preparo, as valas para a execucdo das vigas de fundacao também
deverao ser perfuradas. Apds a armacao, concretagem (fck=30Mpa) e cura, as
rampas serao revestidas com uma camada de 3 cm de CBUQ.

As 14 rampas de acessibilidade, em concreto simples, deverao ser implantadas

nos locais definidos no projeto arquiteténico e atender as normas de acessibilidade.
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4.5. Sinalizacao

A limpeza da superficie para aplicacdo de sinalizacdo devera ser feita por
meio de vassouras mecanicas anteriormente a pintura, no local onde sera
executada a sinalizagcdo horizontal. Pois é preciso remover todo material
pulverulento que impediria a aderéncia adequada entre a tinta e o pavimento e
assim evitar patologias futuras.

Os servigos de limpeza serdao medidos por m2 aplicados na pista.

A sinalizagao horizontal serd efetuada com tinta retrorrefletiva a base de
resina acrilica com microesferas de vidro.

A pintura das faixas de delimitacdo das vias carrogaveis tem a funcao de
orientar a trajetéria dos veiculos, definir os limites da pista de rolamento e ainda
regulamentar as possiveis manobras laterais. Para este projeto, essa sinalizagdo
serd executada em faixas brancas seccionadas por toda a extensao da Avenida Rio
Paranaiba, nas rotatérias principal e da Av. dos Cafeicultores, conforme as
prescrigoes de projeto, abrangendo cerca de 367,58 m?2.

Para a execugao das faixas de pedestres elevadas serdo impressas nas
rampas uma sinalizagao horizontal simples e em forma de tridangulo, na cor branca,
com 80 cm de base e 150 cm de altura.

Soma-se a isso a execucao de faixas que tem a funcao de definir e orientar
os veiculos, ordenando-os e orientando os locais de parada para permitir a
travessia dos pedestres, para isso sera executada uma faixa de 0,30m, chamada de
“faixa de retencao”. Serd localizada 0,50m antes do inicio da rampa, nos dois lados
da faixa, conforme o projeto, com espessura de 0,6 mm e padrao 3.09 da ABNT.

Por fim a execucao de faixas que tem a funcdao de definir e orientar os
pedestres, ordenando-os e orientando os locais de travessia na pista. Essas
travessias sdao conhecidas como “faixas de seguranca” e serao executadas em locais
indicados nos projetos. A faixa de seguranca sera executada com tinta acrilica na
cor branca com as medidas de 3,00m x 0,30 m, com espacamento de 0,30 m entre
elas, com espessura de 0,6 mm e padrao 3,09 da ABNT.

Nas vias adjacentes serdo feitas faixas de pedestres com tinta acrilica

branca, com espessura de 0,6 mm e padrdao 3,09 da ABNT, assim como

CNPJ: 18.602.045/0001-00 RIO PARANAIBA
infraestrutura@rioparanaiba.mqg.gov.br " GESTAO RESPONSAVELEDEMOCRATICA


mailto:infraestrutura@rioparanaiba.mg.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAfBA/MG
Rua Capitao Franklin de Castro, n® 1.065
Caixa Postal 01 — 38.810-000

determinado para as faixas de seguranca elevadas. Porém, com dimensdes de
2,50m x 0,40 m, com espagcamento de 0,30 m entre elas. As respectivas faixas de
detencdo deverao estar espagadas 0,20m das faixas de seguranca, dos dois lados
da mesma, possuindo 0,10m de largura.

Na Avenida Rio Paranaiba serdo executadas linhas com resina acrilica na cor
amarela para delimitar espacos que proibem o estacionamento de veiculos em
frente a garagem e proximo a equina.

Pontos de 6nibus também serdo locados na Avenida Rio Paranaiba, para que
ocorra o embarque e desembarque de passageiros em locais apropriados e com
maior seguranca. A marcacdo inicial delimitard 10,0m para que o Onibus se
aproxime da calgada, um espaco de 17,0m para estacionar, em que 0s passageiros
farao o embarque e/ou desembarque e mais 8,0m para voltar ao fluxo da via,
totalizando 35,0m.

Para complementar a sinalizacdo vertical, serdao executadas pinturas nas vias
adjacentes préximo aos cruzamentos, com o dizer: “PARE”, conforme
especificacdes em projeto.

A sinalizacao horizontal devera ser executada por meio mecanizado e por
pessoal habilitado.

A sinalizacdo vertical deverd ser executada conforme as orientacdes do
Codigo de Transito Brasileiro - CTB e suas alteragdes, em relagao as dimensodes e

distancias recomendadas.

RIO PARANAIBA, 24 de Maio de 20109.

WILLIAN VINICIUS UDE SILVA
Engenheiro Civil CREA MG: 182.179/D
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA
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