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Circuito
Descrição

CORRENTE NOM.

(A)

CABO

(mm²)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

16W

LAMP. LED
TOM. VA

120

4400

QUANTIDADE

CARGA EM (VA)

FASES

A
B

CIRC.(A) DISJ.(A)

16

CARGA INSTALADA (VA)

CARGA DEMANDADA (VA)

CARGA TOTAL DEMANDADA (VA)

FASE A = PRETO

FASE B = BRANCO

FASE C = VERMELHO

TOTAL(VA)-COS=0,92

PERDA REATOR=8%

FATOR DE DEMANDA

PARA TOMADA=0,25

TOMADAS 127V=0,90

NEUTRO= AZUL

RETORNO= CINZA

TERRA= VERDE

PROJ. LED

100W

16

32

32

16

16

Cabo de entrada = 10 mm²

Disjuntor geral do QD-001 = 60A - 2Ø

25W

108,8

688,9

128,8

16

16

16

2,5

1,02

4,3

20

20

5,43

2,83

1,09

0,86

5862,7

4690,16

5258,2

4206,56

8896,72

Iluminação Interna

Tomadas Externas

Tomadas Galpão 220v

Iluminação Interna

Tomadas Internas

Chuveiro

Tomadas Internas

Iluminação Externa

Iluminação Galpão

2

40W

540

2,5

2,5

4,0

4,0

4,0

2,5

2,5

2,5

10
Ar Condicionado

3

9

2200

540

444,4

360

120

825 7,5

11
Reserva

41

3 5

4

9

6

2

1

2200

120

7,87

3,49

32

16

1

825

4

12
Reserva

1000

1000
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