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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA
MEMORIAL DESCRITIVO — PAVIMENTAGAO ASFALTICA

DISPOSICOES GERAIS

Servicos de Pavimentagdo Asfaltica na Rua José de Paula Moura e Rua Antonio Joaquim de
Resende, ambas no Bairro Olhos D’agua em Rio Paranaiba MG

A obra devera ser executada rigorosamente de acordo com o memorial descritivo, memorial de
calculo e projetos.

Toda e qualquer alteragdo que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas
especificagdes visando melhorias, sé serdo admitidas mediante consulta prévia e autorizagéo da
fiscalizagdo da Contratante.

Todos os materiais e servicos utilizados na obra deverdo seguir as Normas Técnicas e
recomendagdes de execugao da ABNT.

A fiscalizacdo da Contratante se reserva no direito de a qualquer momento da execucéo dos
servigos solicitar a paralisag&o ou mandar refazé-los, quando os mesmos ndo se apresentarem de
acordo com as especificagcdes, detalhes ou normas de boa técnica.

A Contratante devera, durante a execugéo de todos os servigcos previstos para conclusdo da obra,
observar as normas de seguranca do trabalho para os colaboradores responsaveis pela sua
execucao.

A Contratada devera visitar o local onde serdo executadas as obras, sendo que n&o serdo aceitas
alegacdes de desconhecimento dos servigos a serem realizados.

Sera exigido pela Contratante a ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) de todos os
servicos executados pela empresa Contratada, que devera ser apresentada antes da assinatura da
respectiva Ordem de Servigo.

A Contratada devera fazer o diario de obra e deixa-lo disponivel para consulta da fiscalizagéo. A
Contratada devera entregar junto do pedido de medicdo o diario de obra, pois o boletim de
medicdo sb sera executado mediante a entrega do diario de obra.

Serdo demarcadas no terreno as posi¢cdes da pavimentagdo, conforme métodos e técnicas
adequados de execugéo, seguindo o Projeto Arquitetdnico.

A Contratante fica responsavel pela retirada de entulho resultante durante o periodo de transcurso
da obra.

A obra sera liberada ao trafego quando todos os servigos estiverem concluidos, as ruas

perfeitamente limpas e ainda com a devida autorizag&o da fiscalizagdo da Prefeitura Municipal.
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Apds a conclus&o da obra, devera ser entregue o Laudo Técnico de Controle Tecnologico e os
resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos servigos, conforme normativas do DNIT.

disponiveis no site www.dnit.gov.br.

1 SERVICOS PRELIMINARES

A placa de obra devera ser instalada conforme a concedente orienta com normativas do governo

localizada em uma das ruas a ser asfaltada, em local visivel.

2 TERRAPLANAGEM

A terraplanagem visa regularizar o subleito, compreendendo a escavacéo do local de acordo com
sua respectiva necessidade e a execucdo e compactagao da base e sub-base.

O subleito devera ser preparado para receber a base, de maneira a dar as caracteristicas de
resisténcia as tensées com as seguintes operacgdes:

a) Substituicdo de solos inadequados;

b) Remocéo de material sélido com blocos de pedra, raizes, madeira e

qualquer material organico;

c) Raspagens de aterros de maneira que o leito esteja de acordo com o

greide e perfil transversal projetados.

O subleito devera ser compactado e regularizado. Toda a vegetacdo e material organico
porventura existente no leito da rua deverao ser removidos.

A sub-base devera ser executada, quando necessaria, imediatamente abaixo da camada de base,
constituida de solos, produtos de britagem ou a mistura de ambos, a sub-base é necessaria para
se obter a estabilidade e cumprir suas fungdes apenas devido a uma conveniente compactagéo.

A base €& a camada granular de pavimentagdo que devera ser executada sobre a sub-base
devidamente compactada e regularizada, constituida de solos, produtos de britagem ou mistura de
ambos, que obtém a estabilidade para cumprir suas fungdes apenas devido a uma conveniente
compactagéo.

Nzo deve ser permitida a execugdo dos servigos, em dias de chuva.

3 PAVIMENTAGAO ASFALTICA

A imprimacdo devera ser feita apoés a base executada, com a fungdo de aumentar a coes&o
superficial, conferir certo grau de impermeabilidade e promover condigdes de aderéncia entre a
camada de base e o revestimento asfaltico a ser sobrepostos. Neste servico estdo incluidas todas
as operagdes e fornecimento de todos os materiais necessarios a sua completa execugao.

Antes de ser executada a imprimacdo, devera ser removido todo o material solto existente sobre a

camada a ser imprimada.
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Caso a superficie se encontre demasiadamente seca ou pulverulenta devera ser ligeiramente
umedecida, mas o ligante ndo podera ser aplicado enquanto toda a agua nao tiver sido absorvida.
O teor de umidade da camada a ser imprimada n&o podera ser superior a umidade 6tima mais de
30% do seu valor.

O ligante betuminoso devera ser aquecido a uma temperatura, tal que, no espalhamento, se
enquadre nos limites de viscosidade especificados.

“A pintura de ligagéo consiste na aplicagdo de uma camada de material betuminoso sobre a
superficie de uma base ou de um pavimento, antes da execug&o de um revestimento betuminoso,
objetivando promover a aderéncia entre este revestimento e a camada subjacente.”

Sera executada com emulsdo asfaltica RR1C.

Inicialmente, a superficie a receber a pintura de ligagdo serd submetida a processo de varredura,
destinado a eliminagdo do po e de qualquer material solto existente;

Em seguida, sera aplicado o ligante asfaltico selecionado, em temperatura compativel com o seu
uso, na quantidade certa e da maneira a mais uniforme possivel. O ligante nao sera distribuido
quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10 graus centigrados, em dias de chuva ou
quando esta for iminente;

Especial atengéo serd dada & calibragdo do equipamento espargidor, objetivando assegurar a
aplicagdo uniforme da taxa de ligante especificada;

A pintura de ligag&o sera executada em toda a largura da pista em um mesmo turno de trabalho e
esta sera fechada ao transito.

O revestimento devera ser em CBUQ, espessura de 3,0cm, aplicado sobre a base devidamente
imprimada com material betuminoso.

Nao sera permitida a execugdo dos servicos durante os dias de chuvas, ou com temperatura
abaixo dos 10° C.

A distribuicdo do Concreto Asfaltico sera feita por maquinas acabadoras.

Apo6s a distribuicdo do Concreto Asfaltico tera inicio a rolagem. Como norma geral, a temperatura
de rolagem & a mais elevada que a mistura asfaltica possa suportar, temperatura essa fixada,
experimentalmente, para cada caso.

Serdo empregados rolos de pneus de pressdo variavel, iniciando-se a rolagem, com baixa
pressdo, a qual serd aumentada & medida que a mistura for sendo compactada, e,
consequentemente, suportar pressées mais elevadas.

A compressao sera iniciada pelos bordos, longitudinalmente continuando em dire¢do ao eixo da
pista. Nas curvas, de acordo com a superelevagdo, a compressdo comegara sempre do ponto
mais baixo para o mais alto. Cada passada do rolo sera recoberto, na seguinte, de, pelo menos, a
metade da largura rolada. Em qualquer caso, a operagdo de rolagem perdurara até o0 momento em

que seja atingida a compressao especificada.
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Durante a rolagem n&o serdo permitidas mudangas de diregdo e inversdes bruscas de marcha,
nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recem-rolado. As rodas do rolo
metalico serdo umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da mistura e as rodas
do rolo pneumatico seréo, no inicio da rolagem, ser levemente untadas com 6leo queimado, com a
mesma finalidade.

A espessura maxima da camada a compactar sera fixada pela fiscalizagao, sendo a espessura
acabada de projeto.

OBS: Distancia Rio Paranaiba a Usina de CBUQ: 103 km

4 URBANIZACAO
e« MEIO FIO E SARJETA

A Contratada devera executar o meio-fio (guia) em concreto pré-moldado, com as dimensdes
especificadas no projeto.

Os meios-fios dever&o ser rejuntados com argamassa no trago previsto na planilha orcamentaria.
A sarjeta devera ser executada em concreto de 15MPA, espessura de 6¢cm e largura de 30cm.

Conforme descrigéo da planilha orgamentaria.

» RAMPA DE ACESSIBILIDADE

Em atendimento as exigéncias de acessibilidade aos “Portadores de Deficiéncia” nos projetos
urbanisticos e arquiteténicos, conforme a NBR 9050, nos termos da Lei Estadual n® 15.426 de
03/01/05 e do Decreto Federal n° 5.296 de 02/12/04, segue abaixo a descricdo dos servigos de
execucdo das rampas para acessibilidade.

Em termos e definicbes, da norma ABNT NBR 9050-2015, “Acessibilidade a edificacoes,
mobiliario, espacos e equipamentos urbanos”, tem-se:

3.1.29 PISO TATIL: piso caracterizado por textura e cor contrastantes em relagdo ao piso
adjacente, destinado a constituir alerta ou linha-guia, servindo de orientagdo, principalmente, as
pessoas com deficiéncia visual ou baixa visdo. S&o de dois tipos: piso tatil de alerta e piso tatil
direcional,

3.1.30 RAMPA: inclinagdo da superficie de piso, longitudinal ao sentido de caminhamento, com
declividade igual ou superior a 5 %.

Com a utilizagdo de equipamentos adequados e nos locais e dimensdes dos projetos individuais
de cada rua.

A rampa é de concreto para rebaixamento de calgadas estreitas e com demolicéo, espessura 7 cm
sobre lastro de brita 5 cm. Trecho em nivel Lx1,5, Rampas 1,8xL, para meio-fio ja construido de 15

cm. Piso tatil alerta embutido no piso de concreto.

CNPJ: 18.602.045/0001-00 RIO PARANAIBA

GESTAO RESPINSAVEL E EMOCRATICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO

PARANAIBA/MG
Rua Capitao Franklin de Castro, n° 1.065 A
Caixa Postal 01 — 38.810-000 ('9
CNPJ: 18.602.045/0001-00 R_IQ,EA_R_AM_@

GESTAO RESPONSAVEL £ DEMOCRATICA

infraestrutura@rioparanaiba.mg.gov.br

e PASSEIOS

Os passeios deverao ser executados de acordo com o projeto fornecido.

Devera ser executado a regularizagéo e compactacao de subleito com até 20,0cm com material de
boa qualidade, isentos de detritos, vegetais ou lixos. Posteriormente executa-se o nivelamento do
piso, compactado e espalhado uma camada de pd de pedra uniforme de 5,00cm de espessura.

Os pisos deverao ter resisténcia a compresséo maior ou igual a 25 MPa, com espessura de 6 cm.

5 SINALIZACAO

A sinalizacéo devera seguir o projeto de sinalizag&o viaria e as orientagbes dos manuais de
Sinalizag&o Vertical de Regulamentacéo — Volume |, publicado por meio da Resolugéo N° 180, de
26 de agosto de 2005 e de Sinalizag&o Horizontal — Volume IV, publicado por meio de Resolucéo
N° 236, de 11 de maio de 2007, ambos do CONTRAN/DENATRAN.

CONSIDERAGCOES FINAIS

Ja foi referido em outras passagens deste Memorial, mas € bom reforgar alguns itens:

E sempre conveniente que seja realizada uma visita ao local da obra para tomar conhecimento da
extensdo dos servigos.

Sugestbes de alteragcbes devem ser feitas ao autor do projeto e a fiscalizacdo, obtendo deles a
autorizac&o para o pretendido, sob pena de ser exigido o servico como inicialmente previsto.

O diéario de obra devera ser mantido na obra e preenchido diariamente.

N&o sera executado pela prefeitura nenhum item acima citado no presente memorial.

Apds o término dos servicos, sera feita a limpeza total da obra devera ser removido todo o entulho

ou detritos ainda existentes.

Rio Paranaiba, 09 de margo de 2022.
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