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APRESENTACAO

O projeto trata-se da construgéo da quadra poliesportiva na comunidade de
Sao0 Jodo. Sera construida uma quadra para atender as necessidades da
comunidade, a mesma contara com dois vestiarios, iluminagéo para a pratica de
esportes durante a noite e arquibancada para propiciar maior comodidade ao
publico.

A obra sera feita na comunidade de Sao Jodo, na zona rural de Rio
Paranaiba-MG nas coordenadas: 19° 16’ 48,87” S 46° 23’ 35,27” O.

A construcéo obedecera a estas especificagdes, seus anexos, aos projetos,
detalhes e instrucdes fornecidas pela fiscalizagdo durante a obra, atendendo as
prescricdes das normas da ABNT (Associagao Brasileira de Normas Técnicas) de
arquitetura e engenharia.

O CONSTRUTOR dimensionara e instalara o canteiro de obras em local
aprovado pela Fiscalizagdo, com local para estocagem de materiais. Toda a mao-
de-obra contratada para execugéo da obra inclusive técnica e administrativa & de
responsabilidade do CONSTRUTOR e devera atender as normas de seguranca,
utilizando os Equipamentos de Protegdo Individuais e Coletivos adequados e
indicados.

Fica de total responsabilidade da contratada manter a obra limpa e
organizada, e entrega-la para a prefeitura ao final da construgao em perfeitas
condicbes de uso. As especificagbes a seguir seguem o padréo da Prefeitura

Municipal de Rio Paranaiba e se aplicam a esta obra.
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1. SERVICOS PRELIMINARES

Devera ser fornecida e colocada placa de obra em chapa galvanizada, de
dimensdes 2,00m x 1,125m, plotada com adesivo vinilico, afixada com rebites
4 8x40 mm, em estrutura metdlica de metalon, com suporte em eucalipto
autoclavado pintado com tinta PVA, duas (2) demé&os. Modelo especificado no
anexo 1.

A construgdo existente no local sera demolida e o terreno
preparado/nivelado pela prefeitura para o inicio da construgéo e canteiro de obras
por parte da contratada.

Sera locado pela contratante um container de 2,30 m x 6,00 m, com altura
de 2,5 m, possuindo um sanitario, para escritério completo, sem divisorias
internas, durante o tempo de 2 meses até a construgao dos vestiarios da quadra.
Apds a construcéo dos vestiarios, o escritorio de obra e o armazenamento de
materiais sera realocado para o interior dos vestidrios até que a obra seja

concluida.

2. INFRAESTRUTURA
A fundacdo da obra serd feita no método de estaca escavada
mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 25 cm de didmetro. O concreto
das estacas devera ser langado por caminh&o betoneira ou semelhante.
Sera feito o corte e dobra de agos dos tipos:
s CA-60, com didametro de 5,0 mm, utilizado para estruturas diversas, exceto
lajes, destinado de forma especificada no projeto estrutural;
e CA-50, com diametro de 6,3 mm, utilizado para estruturas diversas, exceto
lajes, destinado de forma especificada no projeto estrutural;
e CA-50, com diametro de 8,0 mm, utilizado para estruturas diversas, exceto
lajes, destinado de forma especificada no projeto estrutural;
e CA-50, com diametro de 10,0 mm, utilizado para estruturas diversas,
exceto lajes, destinado de forma especificada no projeto estrutural;

O concreto para os blocos e vigas baldrames devera ter de no

minimo 25 Mpa, com trago 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento, areia média,

brita 1), com preparo mecénico em betoneira de 600 litros.
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A fabricagdo, montagem e desmontagem de formas para os blocos e vigas
baldrame devera ser em madeira serrada, com espessura de 25 mm, sendo
possivel 4 utilizagbes das mesmas.

Os blocos e vigas baldrames deverao ser impermeabilizados com emulséo

asfaltica em 2 deméaos para evitar a capilaridade do solo e futuras patologias.

3. SUPERESTRUTURA

Sera feito o corte e dobra de agos dos tipos:

e CA-50, com diametro de 6,3 mm, utilizado para estruturas diversas, exceto
lajes, destinado de forma especificada no projeto estrutural;

e CA-50, com diametro de 10,0 mm, utilizado para estruturas diversas,
exceto lajes, destinado de forma especificada no projeto estrutural;

O concreto destinado aos pilares e vigas devera ter Fck de no minimo 25
Mpa, com trago 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento, areia média, brita 1), com
preparo mecanico em betoneira de 600 litros.

A laje destinada aos vestiarios sera pré-moldada e unidirecional, biapoiada
para forro, com enchimento em ceramica e vigota convencional. A altura total da
laje (enchimento de 8cm + capa de 3 cm) sera de 11 cm.

A fabricacdo, montagem e desmontagem de férmas para pilares, vigas e
estruturas similares deverdo ser em chapa de madeira compensada resinada,

com espessura de 17mm.

4. ALVENARIA E DIVISORIAS

A alvenaria de vedacéo destinada a vedagao dos vestiarios e a mureta da
arquibancada serdo de blocos ceramicos furados na vertical de 14x19x39 cm,
sendo a espessura de 14 cm.

O chapisco a ser aplicado nas alvenarias e estruturas de concreto internas
serd aplicado com colher de pedreiro. Sendo a argamassa de trago 1:3 com
preparo em betoneira. A espessura devera ser de 5 a 6mm.

A massa Unica (reboco) preparada para o recebimento de pintura, sera
preparada em argamassa de trago 1:2:8, com preparo mecanico em betoneira e
aplicada manualmente nas faces, tendo espessura igual a 20,/Mm, com gxecugao

de taliscas.
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A arquibancada sera executada em alvenaria de blocos de concreto
estrutural (bloco cheio) de 14x19x39 cm, com espessura de 14 cm. O Fck devera
ser de no minimo 14 Mpa.

Na parte interna dos vestiarios serd aplicado embogo para logo apos
recebimento do revestimento ceramico, em argamassa de trago 1:2:8 com
preparo mecanico em betoneira, aplicagdo manual nas faces e espessura de
20mm.

A quadra poliesportiva sera cercada com alambrado, estruturado por tubos
de ago galvanizado, com montantes de diametro 2", travessas e escoras com
diametro 1 V4, com tela de arame galvanizado, o fio devera ser 14 BWG e malha
quadrada de 5x5 cm. A contratada devera atentar-se para a perfeita execugao da
conex3do entre tubos e telas para que nao tenha quase nenhuma movimentagao.

Nas janelas J1 dos vestiarios, levantadas em projeto arquitetonico, deverao
ser executadas vergas e contravergas moldadas in loco com utilizagéo de blocos
canaleta para janelas com até 1,5 m de vdo. As vergas e contravergas das
janelas ser&o de altura de 15cm e ultrapassar 20cm para cada lado.

Nas portas P1 dos vestiarios, levantadas em projeto, deverao ser
executadas vergas moldadas in loco com utilizagdo de blocos canaleta para
portas com até 1,5 m de vao.

As divisorias dos banheiros sanitarios, serdo tipo cabine, em painel
granilite, com espessura de 3 cm, assentado com argamassa colante do tipo AC
lI-E.

Para as portas dos banheiros sanitarios sera usado conjunto de ferragens
pivd, para portas pivotantes de até 100 kg, regulavel com esfera, cromado

superior e inferior.

5. PISOS E CALCADAS
Nos vestiarios sera feita a regularizagdo e nas arquibancadas para o
enchimento sera realizado aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e uso
de compactagdo mecanizada. Atentando-se para um boa compactagao para

receber o lastro de concreto.
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O piso da quadra serd em concreto com Fck minimo de 20 Mpa, executado
com preparo mecanico (concreto bombeado) e de espessura minima de 7 cm
com uso de desempenadeira mecanica. O piso devera ficar totalmente
desempenado e de étima qualidade para recebimento de pintura.

Nas areas de circulagéo, vestiarios e arquibancada sera executado lastro
de concreto magro, com espessura de 5 cm em solo ja compactado.

O contrapiso nos vestiarios sera executado em argamassa de trago 1:4
(cimento e areia), com preparo mecanico em betoneira e aplicado em areas
secas. A espessura do mesmo devera ser de 2 cm e a contratada devera atentar-
se os niveis do projeto hidrossanitario.

Nos vestiarios, sera aplicado revestimento cerdmico para piso com placas
tipo esmaltada extra, com dimensdes de 35x35 cm. E nas paredes até na altura

de 2 metros serao aplicadas placas do mesmo tipo de 20x20 cm.

6. PINTURA
As portas dos vestiarios deverdo receber lixamento e apés, aplicagéo de

verniz (incolor) alquidico para madeira com 3 demaos.

As paredes da mureta e dos vestidrios (que n&o forem receber
revestimentos ceramico) deveréo receber aplicagédo de fundo selador acrilico com
uma demao. A laje do vestiario deverad receber uma deméo do mesmo tipo de
selador acrilico. Apos a aplicagéo do selador devera ser aplicada duas demaos de

tinta Latex Acrilica.

O piso da quadra devera receber um fundo preparador e apés, a tinta
acrilica, com aplicagdo manual em 3 demaos, sendo de responsabilidade da
contratada, a demarcagdo das linhas que dividem a quadra de vélei e futsal de

saldo. podendo solicitar revisao da fiscalizagao da secretaria de obras.

As arquibancadas deverdo receber um fundo preparador e apds, a tinta
acrilica, com aplicagdo manual em 3 demaos. Diferenciando-se_as cores dos

degraus de circulagdo como especificado em projeto arquitetopico.
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No piso da arquibancada havera vagas para cadeirantes, que serao
demarcadas por pinturas de simbolos e textos em tinta acrilica, com demarcacao
com fita adesiva e aplicacdo com rolo de acordo com detalhes/medidas de

acessibilidade no projeto arquitetdnico.

A pintura dos portdes de acesso P5 e P6 especificados em projeto, devera
ser executada com tinta acrilica de acabamento, pulverizada, sobre as superficies

metalicas.

7. ESQUADRIAS E PORTOES

As portas dos vestiarios serdo de madeira, semi-oca de padrao meédio,
90x210 cm, com espessura de 3,5 cm. No kit das portas devem estar inclusos:
ferragens, dobradicas, montagem e instalagédo do batente, alisares, fechadura
com execugao do furo.

Nos vestiarios serdo colocadas portas de aluminio de abrir, tipo veneziana
e com guarnicéo, sendo fixada com parafusos.

O porta tipo P6, especificado em projeto, devera ser de ferro, de abrir,
grande com chapa, sendo incluso as guarnigoes.

Os portdes que dédo acesso a quadra e aos vestiarios, deverao ser de
correr em gradil fixo de barra de ferro chata de 3 x Y “, na vertical e sem

requadro. O acabamento serd natural, com trilhos e roldanas.

8. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

As bancadas do vestiario/banheiro deveréo ser de marmore sintético, de
120x60 cm, com cuba integrada as mesmas. Serdo instaladas torneiras cromadas
de mesa para lavatério, sendo de padrdo popular. Deverao ser instaladas as
saboneteiras plasticas, tipo dispenser nos dois vestiarios, dois em cada.

Os vasos sanitarios serdo do tipo sifonado convencional e com louga
branca, sendo instaladas ao lado dos mesmos, papeleira de parede em metal
cromado sem tampa. Toda a rede serd abastecida por uma caixa d'agua em
polietileno de 1000 litros, locada acima da laje dos vestiarios.

As instalacées de: ponto de consumo, torneiras, joelhos, lu aﬁe redugao,

tubos de PVC, te, registro de pressdo, valvulas de descgfga, adaptadofes,
- p 8
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registros de esfera, caixa de concreto armado, caixa sifonada e afins estéo
especificadas em projeto hidrossanitario.

Os chuveiros serdo instalados de forma que, em um dos pontos sera
instalado um chuveiro elétrico e outro uma ducha, desta forma, em ambos os

vestiarios.

9. INSTALACOES ELETRICAS

Toda a instalacdo elétrica esta especificada em projeto elétrico. Sendo o
quadro de distribuicdo de energia fabricado em chapa de ago galvanizado, de
embutir, com barramento trifasico, para 24 disjuntores DIN 100 A.

As instalagdes de: eletrodutos, conduletes, cabos, disjuntores, tomadas,
caixas de passagem em concreto armado, interruptores, projetores, suportes para
projetores, luminarias e afins estéo especificadas em projeto.

O padréo devera ser de 60 A Bipolar, contra. Os postes destinados a
suporte de iluminacéo para a quadra deverao ser do tipo codnico continuo em ago
galvanizado, reto, engastado, com altura de 9 metros, e diametro inferior a 145

mm.

10. COBERTURA

Devera ser fabricada e instalada a estrutura pontaletada de madeira nao
aparelhada para o telhado de uma agua, para o recebimento da telha de
fibrocimento, de espessura igual & 6mm, recobrimento lateral de 1 % de onda
para telhado com inclinagdo de 10%.

Sera instalada calha em chapa de ago galvanizado numero 24, com
desenvolvimento de 33 cm afim de atender a captagao pluvial. Seréo instalados
rufos nas laterais e na parte superior para impermeabilizagdo. Sera aplicado
chapin em toda extensdo do perimetro da platibanda, para evitar que as

intempéries danifiquem a platibanda.

11. SERVICOS COMPLEMENTARES

Devera ser instalado o conjunto para futsal com traves ofieiai
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devera ser em premier com tinta esmalte sintético e redes de polietileno de fio
4mm.

Devera ser instalado o conjunto para quadra de vélei com postes em tubo
de aco galvanizado 3", h = *255* cm, pintura em tinta esmalte sintético, rede de
nylon com 2 mm, malha 10 x 10 cm e antenas oficiais em fibra de vidro.

Devera ser instalado de forma como em projeto toda a estrutura de
acessibilidade, respeitando a norma vigente, como piso tatil e barras de apoio de
acessibilidade.

Apos finalizagéo da construgéo da obra, esta devera ser entregue limpa e
em condicbes de uso com uso de jateamento de agua em toda area da

edificacao.

O, Nape 040N
DEBORAH NAYARA FONSECA DA SILVA PINTO
Eng? Civil CREA 324.426/D — MG
N° ART.: MG202210597 31

Prefeitura Municipal de Rio Paranaiba
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ANEXOS

ANEXO 1 - MODELO DE PLACA DE OBRA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RIO PARANAIBA

AMPLIAGAO E READEQUAGAO DA ESCOLA

MUNICIPAL PADRE GOULART

Objetivo:

Valor da obra:
Prazo de execucio:
Empresa executora:




