L = —_—
5
2o
2 REGULAGAO
SETOR DE PROCESSOS TFD
JUDICIARIOS
1a I
" hl 7 123 |
! A 7
1Tabc 2 7 Realocar tomada e
2 o XA 1TIT 1T interruptor
- Rf_, T T T1 I ] CIRCULAGAO U e0xz10
15 \
1a
gy B 9
1c W )
bard X o 125(" CIRCULAGAO
1, 75 \Ven do Quadro - 001 12e 12 Instalagdes Novas em
Q e](/ el eiroiiuios aparentes
[ eXe)| D ;03 [ em aco galvanizados
F ] @1"
> DETALHE A
Eletroduto existente @1"
Desce para o 1° pavimento
CONSELHO A Eletrocalha existente
° RECEPGAO D-001
a3/4"
1Y) 1
A alimentag&o do anex
devera passar pelo
ﬁ SALA SECRETARIA
VIGILANCIA SANITARIA K*
175X210 ‘
_— | |
1a
1b
1c
T I QUARDA CORPO DE GRADE H: 1,10M
\ ABRE
PROJETO ELETRICO ALMOXARIFADO - TERREO
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Quadro de Cargas (QD-003)
QUANTIDADE CARGA EM (VA) CORRENTE NOM. CABO
Circuito Descricao LAMPADA LED TOMADA (VA) FASES w 2
36W 25W 60 1000 1650 2200 A B C CIRC.(A)| DISJ.(A) (mm?)
1 lluminagéo - Pav. Térreo 1 2 86 0,68 16 15
2 Tomadas - Pav. Térreo 7 420 3,31 16 25
3 Tomadas - Pav. Subterraneo 14 840 6,61 20 4.0
4 Ar condicionado sala de vacinas 1 825 | 825 7,50 32 4,0
5 Ar condicionado sala de vacinas 1 825 | 825 7,50 32 4,0
6 lluminag&o - Pav. Subterraneo 3 2 158 1,24 16 15
7 TUE - Pav. Térreo 1 1100 1100 10 20 4,0
8 TUE - Pav. Subterraneo 1 1 1100 | 1100 10 20 4,0
9 TUE - Pav. Subterraneo 2 1 1100 1100 10 20 4,0
10 Reserva 1 1 500 | 500 4,55 16 4,0
11 Reserva 2 1 1000 7,87 16 4,0
12 Reserva 3 1 1000 7,87 16 40
CARGA INSTALADA (VA) 4683 | 4756 | 4965 | FASE A= Anenco TOTAL(VA)-COS=0,62
FASE C = VERMELHO PERDA REATOR=8
CARGA DEMANDADA (VA) 5853,75 5945 [6206,25| |Eutroc Azul. FATOR DE DEWANDA
CARGA TOTAL DEMANDADA (VA) 18005 o TOMADAS 127V=0,90
Cabo de entrada = 10 mm?
Disjuntor geral do QD-003 = 40A - 28
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Tomada de uso geral h= 0,30 m

Tomada de uso geral h= 1,20 m

Tomada 2p+t 1400 h=2,20 m

Interruptor simples uma tecla

Interruptor duas teclas

Interruptor 3 teclas
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Eletroduto flexivel PVC
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Painel led 36W (frio)

Painel led 25W (frio)

Luminaria slim 40w

Eletroduto rigido em ago galvanizado &1"
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L Nota 1: Eletrodutos nao indicados sao de

sesdo @ 3/4" (25mm) flexivel em PVC.

T Nota 2: Cabos nao indicados sao de cobre,
flexiveis, isolados, com sess&o 4,0 mm?.
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PROJETO ELETRICO ALMOXARIFADO - SUBTERRANEO
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DETALHE A

TiTULO:

PROJETO DE CONSTRUQAC - ALMOXARIFADO DE VACINAS

DETALHE:

PROJETO ELETRICO

ENDERECO :

RUA BOAVENTURA, 46, CENTRO - RIO PARANAIBA /MG

CONTEUDO:

QUADRO DE CARGAS

PROJETO ELETRICO ALMOXARIFADO -
PAVIMENTOS TERREO E SUBTERRANEO)

PROPRIETARIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA

CNPJ N°: 18.602.045/0001-00

AUTOR:

SECRETARIA MUNICIPAL DE

INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES

PROPRIETARIO:

SECRETARIAS RESPONSAVEIS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA

CNPJ N°: 18.602.045/0001-00

MAYCON CRISTIAN DE PAIVA SOUZA

SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS

R.T.:

DEBORAH NAYARA FONSECA DA SILVA PINTO

ENG.2 CIVIL - CREA 342.426/D

SE

MARCIA ELAINE SILVA

AREA DO LOTE:
378,24m?

[AREA A CONSTRUIR: |ART DA OBRA:
MG20221518820

125,77m?

ZONA:
URBANA

ESCALA:
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