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APRESENTACAO

O projeto trata-se da constru¢do do almoxarifado de vacinas, anexo ao prédio sede
da Secretaria Municipal de Saude. Serdo feitos dois andares de construgdo para o
almoxarifado e algumas modificagdes na sede para acesso a este almoxarifado.

A construcdo obedecerd a estas especificagdes, seus anexos, aos projetos, detalhes e
instrugdes fornecidas pela fiscalizagdo durante a obra, atendendo as prescricdes das normas
da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Técnicas).

O CONSTRUTOR dimensionara e instalara o canteiro de obras em local aprovado
pela Fiscalizagdo, com area para estocagem de materiais. Toda a mado-de-obra contratada
para execu¢do da obra inclusive técnica e administrativa ¢ de responsabilidade do
CONSTRUTOR devera atender as normas de seguranca, utilizando os Equipamentos de
Protecao Individuais e Coletivos adequados e indicados.

As especificagdes a seguir seguem o padrdo da Prefeitura Municipal de Rio

Paranaiba e se aplicam a esta obra.
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1. SERVICOS PRELIMINARES

Devera ser instalada a placa de obra em chapa galvanizada, conforme especificado
em planilha. O modelo da placa deverd ser de acordo com o anexo 1 e orientagdes da
equipe técnica contratante.

Para adequar as necessidades da obra deverdo ser demolidas estruturas em
alvenaria, e removidas janelas conforme projeto de reforma.

Devera ser removida as paredes de platibanda sobre a laje de cobertura da
edificagdo existente como indicado em projeto de reforma, assim como o corte de trechos
da laje com uso de cortadora de piso com disco de corte diamantado para a passagem dos
pilares da nova estrutura. Deverao ser removidas também telhas e engradamento de telhado
no trecho de sobreposi¢do das estruturas.

Deveréd ser removido parte do guarda corpo que da acesso ao almoxarifado, o
mesmo devera ser removido somente apds a construcdo do almoxarifado, para fins de
evitar acidentes no local.

Todo o entulho gerado por demoli¢do devera ser retirados por meio de cagamba.

2. ESTRUTURA

Conforme projeto arquitetdnico e estrutural, a edificacdo devera ser construida em
alvenaria e concreto armado. Devera ser utilizado tijolo cerdmico furado de 14 cm de
espessura (9 furos).

O concreto fornecido para os elementos estruturais da fundacao devera ser usinado
com o Fck de 30Mpa, bem como para as vigas e lajes sendo estes com Fck de 25MPa, ja o
concreto para os pilares deve ser preparado na obra com Fck de 25MPa, o lancamento do
concreto devera ser realizado de acordo com a ABNT NBR 14931. Toda a armagao devera
ser dobrada e amarrada de acordo com as normas.

Todas as escavacdes necessarias para a realizacdo da fundagdo de acordo com as
indicagdes de projeto devem ser executadas pela CONTRATADA, garantindo ainda sua
posterior compactacdo ap6s desmolda e impermeabilizag@o das estruturas;

As formas e escoramentos deverdo obedecer as indicacdes do projeto, deverao
possuir rigidez suficiente para ndo se desformarem quando submetidas a cargas e deverao,
ainda, obedecer as especificacdes da NBR-6118 da ABNT.

O prazo para desmoldagem sera o previsto pela norma NBR-6118 da ABNT.
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O cimbramento deverd ser projetado e constituido de modo que receba todos os
esforcos atuantes sem sofrer deformagdes. Para isto deverdo ser evitados apoios em
elementos sujeitos a flexdo, bem como adotados contraventamentos, para obtencdo da
rigidez necessaria.

As armagodes deverdo ser colocadas como indicado em projeto, e durante as
operacgdes de concretagem, mantidas em sua posi¢ao original de tal maneira que suporte os
esfor¢os provenientes do lancamento e adensamento do concreto. Isto podera ser obtido
com o emprego de barras de ago, blocos pré-moldados de argamassa, ganchos em geral ou
outros dispositivos aprovados pela fiscalizagio. A CONTRATADA devera fornecer o ago
destinado as armaduras, inclusive todos os suportes, cavaletes de montagem, arames para
amarragdo, etc., bem como deverd estocar, cortar, dobrar, transportar e colocar as
armaduras.

A armadura, antes de ser colocada em sua posicdo definitiva, sera totalmente limpa,
ficando isenta de terra, graxa, tinta e substincia estranhas que possam reduzir a aderéncia,
e serd mantido assim até que esteja completamente embutida no concreto. Os métodos
empregados para remocao destes materiais estardo sujeitos a aprovagao da fiscalizagao.

Apos o término dos servigos de armacgao, e até a fase de lancamento de concreto, a
CONTRATADA devera evitar ao maximo o transito de pessoal sobre as ferragens
colocadas. Caso seja necessario a CONTRATADA executard uma passarela de tdbuas que
oriente a passagem e distribua o peso sobre o fundo das formas, e ndo diretamente sobre a

ferragem.

3. PISOS E CALCADAS

Deverd ser realizada a regularizacdo e compactacdo do terreno do pavimento
subterraneo para a execucao do contrapiso.

Para que o piso em granilite seja executado, inicialmente um contrapiso em
argamassa na espessura de 3,0 cm devera ser realizado. As Juntas plasticas de dilatacao
deverdo ser instaladas anteriormente a realizacdo da granilite, de modo a ndo haver cortes
na granilite depois de acabada.

Antes do polimento e lixamento do piso em granilite a CONTRATADA devera

isolar toda a tubulagdo que possa ser obstruida pelos rejeitos da granitina. A
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CONTRATADA devera executar o servico de polimento e lixamento somente apods a
liberacdo da equipe técnica contratante.

A resina a ser aplicada no piso em granilite devera ser de boa qualidade e
apresentada a fiscalizacdo, antes da aplicacao.

Em todo o piso, devera ser assentado rodapé com revestimento em ceramica 10 cm
de altura, assentado com argamassa industrializada, e devera ser feito rejuntamento. O

modelo do rodapé sera indicado pela equipe técnica contratante.

4. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E ACESSORIOS

As calhas deverao ser de chapa galvanizada e instaladas conforme o projeto.

Deverao ser instalados condutores de dgua pluvial em PVC conforme indicado em
projeto e planilha or¢gamentéria.

Devera ser instalado um ponto de 4gua fria, construido em tubo de PVC rigido
soldavel para dois lavatorios da sala de vacinas.

Devera ser instalado um ponto de esgoto, com tubo em PVC rigido soldavel de 40
mm de didmetro para dois lavatdrios da sala de vacinas e ligado a rede de esgoto existente.

Devera ser instalada uma caixa de drenagem de inspecdo/passagem em alvenaria
(60x60x40cm), revestimento em argamassa com aditivo impermeabilizante, com tampa em
grelha.

Deverao serdo instalados duas torneiras cromadas para pia de cozinha uma bancada
em granito Cinza Andorinha, de espessura 3 cm com local para duas em ago inoxidavel.

Para fins de completa medicao deverao realizados testes de funcionamento em toda

rede hidrossanitadria com acompanhamento da fiscalizagao.

5. COBERTURA

A estrutura para a cobertura sera de madeira e a telha de fibrocimento ondulada,
para a cobertura devera ser executado calhas, rufos e contra rufos em chapa galvanizada.
Devera ser executada a instalagdo de rufo e contra rufo sobre o telhado existente no

trecho de corte para adequacao, de forma a garantir a estanqueidade do telhado.

6. INSTALACOES ELETRICAS

Para adequada construcdo, devera ser seguido o projeto elétrico.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAfBA/MG
Rua Capitao Franklin de Castro, n® 1.065

infraestrutura@rioparanaiba.mg.gov.br

A rede de alimentacdo do QD-03 (Quadro de Distribui¢do) provém do QD-01
existente e devera passar pelo eletroduto e eletrocalha existente conforme indicado em
projeto e orientagdes da equipe técnica contratante.

Todos os materiais deverdo ser produtos novos e de 1* qualidade. Quando o
material a ser utilizado ndo for aquele especificado, este devera ser igual em qualidade e
sera aprovado previamente pela fiscalizagao.

A instalacdo dos condutores nos eletrodutos, s6 podera ser feita depois da execucao
dos seguintes servigcos, onde se aplicarem:

e Limpeza e secagem interna da tubulagao
e  Assentamento de portas, janelas e vedagdes que impecam a penetracao de
chuva.

Para facilitar a enfiacdo poderdo ser usados como lubrificantes: talco, diatomita ou
pedra sabdo.

O desencapamento dos fios para emendas serd cuidadoso, s6 podendo ocorrer nas
caixas. Os fios deverdo ser limpos e revestidos com fita isolante. Onde necessitar de
instalacdo de novas caixas embutidas nas paredes, estas deverdo facear o parametro de
alvenaria de modo a ndo resultar excessiva profundidade depois ao revestimento e deverao
ser niveladas e aprumadas. Salvo indicagdo em contrario no Projeto as alturas das caixas de
paredes, em relagdo ao nivel do piso acabado, serdo as seguintes:

e Interruptores, tomada média (bordo superior da caixa) 1,20 m;
e  Tomadas baixas (bordo inferior da caixa) 0,30m;

e  (Caixas de passagens (bordo interior da caixa) 0,20 m;

e  Tomada alta (bordo superior da caixa) 2,20 m.

Os pontos de luz dos tetos deverdo ser rigorosamente centrados ou alinhados nos
respectivos comodos, ou conforme indicagdes do projeto.

O nivel dos quadros de distribuicdo sera regulado por suas dimensdes e pela
comodidade de operacdo das chaves ou inspe¢do dos instrumentos, ndo devendo de
qualquer modo, ter o bordo inferior a menos de 0,50m do piso acabado. A profundidade
sera regulada pela espessura do revestimento previsto, contra o qual deverdo ser assentes

os alisares das caixas.
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Todas as extremidades livres dos eletrodutos deverdo ser, antes da concretagem e
durante a construcdo, conveniente obstruidas, a fim de evitar-se a penetragdo de detritos e
umidade.

Sera instalado 1 quadro de distribuicdo de cargas para o almoxarifado (QD-03),
para 12 moddulos, de embutir, com tampa, com barramento 100A, barra de neutro e de
terra.

Os disjuntores necessarios deverao seguir rigorosamente o projeto.

Os eletrodutos e curvas, de descida do medidor e do quadro até as caixas de
inspegdes e os eletrodutos com didmetros superiores a 17, serdo de PVC rigido, rosqueavel.

Os conduletes serdo de PVC rigido, encaixe para eletroduto rigido.

Os cabos e fios condutores serdo de cobre, flexiveis, isolados com composto
termoplastico a base de Cloreto de Polivinila (PVC), permitindo uma temperatura normal
de operacdo no condutor de 70 °C e tensdes de isolamento de 450/750V, ante chamas.

As lumindrias dos comodos serdo do tipo plafon, de sobrepor e o corredor a
executar para acesso interno no pavimento térreo tera uma luminaria slim led 40w.

Os interruptores deverao ser fornecidos e instalados de acordo com o projeto, com
teclas de embutir, unipolar, 110 V-10 A.

As tomadas, serdo de embutir, hexagonais, 10 A e 20 A, especificadas em projeto.

O ar condicionado deverd ser instalado em local indicado pela equipe técnica

contratante.

7. SISTEMA DE PREVENCAO DE DESCARGAS
ATMOSFERICAS (SPDA)

O sistema SPDA devera ser consultado em planilha, memorial de célculo e através
de orientacdes fornecidas pela fiscalizagdo. Nao sera tratado nesse documento devido a
especificidade e rigor de sua elaboragdo e construcao.

As instalagdes de SPDA deverdo ser reinstalados em locais indicados conforme

projeto e orientacdo da equipe técnica contratante.

8. REDE LOGICA E TELEFONIA

Serao instalados conjuntos de tomada para ld6gica embutidas e conjuntos de tomada

para telefone de acordo com as orientagdes da equipe técnica contratante.
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Os cabos telefonicos e de 16gica serdo de responsabilidade da CONTRATANTE.

9. EQUADRIAS

As janelas a serem instaladas sdo de vidro blindex incolor 8 mm, 2 folhas, 0,60 m
de altura. Para observancia de todos os locais de instalacdo e largura da janela, devera ser
consultado projeto arquitetdnico.

Devera ser instalado peitoril de granito em todas as janelas, assentado com
argamassa, com 2 cm de sobra para cada lado e com pingadeiras.

A porta de entrada do pavimento subterraneo e da area verde do pavimento térreo,
serd de vidro blindex de 10 mm de espessura, de abrir, com duas folhas, largura de 2,0 m e
altura de 2,10 m.

As demais portas de madeira deverdo ter o fornecimento e instalagdo completos, com
batente, fechadura e alizar, com dimensdes especificadas em projeto.

Deverao ser instaladas portas completas, de madeira, e alizar nas dimensoes 90 x 210
cm em todos as aberturas internas do edificio, a excecdo das portas principais. Serdo
instaladas no total: 3 portas de madeira de 90 x 210; 1 porta de madeira de 100 x 210; 1

porta metélica de 70 x 210; e 2 postas de correr em blindex.

10. ACABAMENTOS

As vigas baldrame da edificacdo, bem como a platibanda devera receber
impermeabilizagdo com emulsdo asfaltica. A superficies destes locais, deverao estar limpos
e secos para recebimento da emulsao.

Na sala de vacinas devera ser executado o chapisco e embogo para receber o
revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra, de
dimensdes 33x45 cm, na altura inteira das paredes e devera ser feito rejuntamento
corretamente. A cor do revestimento, bem como a melhor configuracdo de instalagdo
deverdo ser acordados juntamente com a equipe técnica contratante.

Nas demais paredes devera ser aplicado chapisco, reboco, massa tUnica em
argamassa ¢ uma demao do fundo selador acrilico para recebimento da pintura.

Devera ser feito lixamento manual para remogdo de tintas das paredes internas da
nova edificagdo, paredes e teto dos comodos que sofreram reforma e fachada indicados na

planilha orgamentaria.

@

Caixa Postal 01 — 38.810-000 RIO PARANAIBA
CNPJ: 18.602.045/0001-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAfBA/MG
Rua Capitao Franklin de Castro, n® 1.065

infraestrutura@rioparanaiba.mg.gov.br

As paredes internas deverao receber trés demaos com tinta latex (PVA) e as paredes
externas deverao receber trés demaos de tinta acrilica.

Todo a area de teto da construcao devera receber chapisco, reboco, uma demao de
selador acrilico e trés demaos de tinta acrilica.

As portas de madeira instaladas deverdo ser rigorosamente lixadas e pintadas com
tinta esmalte fosca em duas demaos. Assim como a pintura da porta de acesso externo ao
almoxarifado em tinta esmalte sobre superficie metalica.

As cores da pintura serdo definidas pela equipe técnica contratante.

11.SERVICOS COMPLEMENTARES

Serdo instaladas prateleiras de arddsia, de espessura 2cm, apoiadas em console de
metalon. Os locais de instalag@o estdo apresentados em projeto arquitetonico e deverdo ser
instalados de acordo com orientagdes da equipe técnica contratante.

Devera ser realizada a limpeza completa da obra para a entrega final, incluindo
lavagem dos pisos e revestimentos, e limpeza de todas as superficies.

Sera instalada uma saboneteira pléstica tipo dispenser para sabonete liquido com
reservatorio 800 a 1500 ml, local indicado pela fiscalizagao.

Todo o entulho e lixo gerado pela obra devera ser retirado para entrega final da

obra.

DEBORAH NAYARA FONSECA DA SILVA PINTO
Engenheira Civil CREA 324.426/D
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ANEXOS

ANEXO I -MODELO DE PLACA DE OBRA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RIO PARANAIBA

CONSTRUGAO DO ALMOXARIFADO DE VACINAS

ANEXO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Objetivo:
Valor da obra:
Prazo de execucio:

Empresa executora:
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