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1. CONSIDERAGOES GERAIS

O presente memorial tem por objetivo determinar os servicos a serem
executados, garantir o uso de materiais e técnicas apropriadas a execugao da obra.

O projeto trata da execugdo de servicos de recapeamento e pavimentagao
asféltica em CBUQ em diversas vias urbanas e rurais do Municipio de Rio
Paranaiba/MG.

Os servigos devem obedecer a especificagbes constantes neste documento, seus
anexos, aos projetos, detalhes e instrugbes fornecidas pela fiscalizagao durante a obra,
atendendo as prescrigdes das normas da ABNT (Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas), DENATRAN E CONTRAN. No caso de divergéncia entre informagbes
contidas nos projetos, memorial descritivo e planilhas, a CONTRATADA devera realizar
consulta a FISCALIZACAO

Toda a mao-de-obra e maquinario contratados para a execugao da obra, inclusive
técnica e administrativa é de responsabilidade da CONTRATADA e devera atender as
normas de seguranga, utilizando os Equipamentos de Protecao Individuais e Coletivos
adequados e indicados.

Todos os materiais utilizados na obra deverao atender as especificagcdes técnicas
a que se destinam, sendo vedados todo e qualquer material que possa comprometer a
qualidade da obra.

A CONTRATADA ao apresentar os precos para execugdo dos servicos
esclarecera que nao teve duvidas na interpretacdo dos detalhes construtivos e das
recomendagdes constantes das presentes especificagdes.

As especificagdes a seguir seguem o padrdo da Prefeitura Municipal de Rio

Paranaiba e se aplicam a esta obra.

2. MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

A CONTRATADA devera providenciar a placa de identificagdo obra em chapa
galvanizada, conforme especificado em planilha e instalar em local de boa visibilidade
indicado pela FISCALIZACAO. O modelo da placa devera ser de acordo com o anexo 1 e
orientagdes da equipe técnica CONTRATANTE.

Quanto a mobilizacdo, a Contratada devera iniciar imediatamente apds a

liberagao da Ordem de Servigo, e em obediéncia ao cronograma fisico-financeiro.
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A mobilizacdo compreendera o transporte de maquinas, equipamentos, pessoal e
instalacdes provisérias necessarias para a perfeita execugao das obras.

A desmobilizacdo compreendera a completa limpeza dos locais da obra, retirada
das maquinas e dos equipamentos da obra e o deslocamento dos empregados da
CONTRATADA.

3. RECAPEAMENTO

“A pintura de ligacdo consiste na aplicagdo de uma camada de material
betuminoso sobre a superficie de uma base ou de um pavimento, antes da execucgdo de
um revestimento betuminoso, objetivando promover a aderéncia entre este revestimento
€ a camada subjacente. ”

Sera executada com emulsdo asféltica RR-2C.

Inicialmente, a superficie a receber a pintura de ligagao sera submetida a
processo de varredura, destinado a eliminacdo do p6 e de qualquer material solto
existente;

Em seguida, sera aplicado o ligante asfaltico selecionado, em temperatura
compativel com o seu uso, na quantidade certa e da maneira a mais uniforme possivel. O
ligante nao sera distribuido quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10 graus
centigrados, em dias de chuva ou quando esta for iminente;

Especial atencéo sera dada a calibracdo do equipamento espargidor, objetivando
assegurar a aplicagao uniforme da taxa de ligante especificada;

A pintura de ligacao sera executada em toda a largura da pista em um mesmo
turno de trabalho e esta sera fechada ao transito.

O revestimento devera ser em CBUQ, espessura de 1,5cm, aplicado sobre a base
devidamente imprimada com material betuminoso.

Nao sera permitida a execugéo dos servigos durante os dias de chuvas, ou com
temperatura abaixo dos 10° C.

A distribuicdo do Concreto Asfaltico sera feita por maquinas acabadoras.

Ap6s a distribuigdo do Concreto Asfaltico tera inicio a rolagem. Como norma
geral, a temperatura de rolagem é a mais elevada que a mistura asfaltica possa suportar,

temperatura essa fixada, experimentalmente, para cada caso.
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Serdo empregados rolos de pneus de pressao variavel, iniciando-se a rolagem,
com baixa pressdo, a qual sera aumentada a medida que a mistura for sendo
compactada, e, consequentemente, suportar pressdes mais elevadas.

A compressdo sera iniciada pelos bordos, longitudinalmente continuando em
direcdo ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevagdo, a compressao
comecgara sempre do ponto mais baixo para o mais alto. Cada passada do rolo sera
recoberto, na seguinte, de, pelo menos, a metade da largura rolada. Em qualquer caso, a
operacdo de rolagem perdurara até o momento em que seja atingida a compressao
especificada.

Durante a rolagem ndo serdo permitidas mudancas de direcdo e inversdes
bruscas de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém-
rolado. As rodas do rolo metalico serdo umedecidas adequadamente, de modo a evitar a
aderéncia da mistura e as rodas do rolo pneumatico serédo, no inicio da rolagem, ser
levemente untadas com 6leo queimado, com a mesma finalidade.

A espessura maxima da camada a compactar sera fixada pela fiscalizagao, sendo
a espessura acabada de projeto.

A Avenida José Mendes devera ser fresada para regularizagcdo dos pontos

necessarios indicados pela equipe técnica contratante.

4. PAVIMENTAGAO

4.1. TERRAPLANAGEM
4.1.1. REGULARIZAGAO DO SUBLEITO

Consiste na conformacgédo do leito que devera receber as camadas superiores do
pavimento. Sendo o sub-leito o receptaculo final das cargas transmitidas através do
pavimento, torna-se necessario um rigido controle do grau de compactacao.

O subleito devera ser regularizado e compactado nas condi¢gdes oOtimas da
energia de referéncia Proctor Normal, o intervalo de umidade de compactagao devera ser
fixado nos ensaios de laboratério. A execugao devera seguir as normas constantes no

Caderno de Encargos da Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital (SUDECAP).

4.1.2. BASE DE CASCALHO
A base devera ter a espessura de 15,00 cm conforme o projeto de pavimentagao

e sera constituida por cascalho natural estabilizado granulometricamente. Para a
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execucao da base deverao ser observadas as normas e diretrizes contidas no Caderno
de Encargos da Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital (SUDECAP).

O DMT para transporte de cascalho esta detalhado na meméria de calculo.

4.2. PAVIMENTAGAO ASFALTICA
4.2.1. IMPRIMAGAO

A imprimacgdo da base sera executada utilizando-se o asfalto diluido CM-30 e as
operagdes em conformidade com a especificagdo de servico Caderno de Encargos da
Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital (SUDECAP).

Imprimagéo com material betuminoso: Consiste na aplicagdo de uma camada de
material sobre a superficie de uma base concluida, antes da execucao do revestimento,
a ser feita com material betuminoso CM — 30.

Apos a perfeita conformagédo geométrica da base, proceder-se-a varredura da sua
superficie, de modo a eliminar o p6 e o material solto existentes. Aplica-se, a seguir, 0
material betuminoso adequado, na temperatura compativel com o seu tipo, na
quantidade certa e de maneira mais uniforme. O material betuminoso nédo deve ser
distribuido quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10°C, ou em dias de chuva,
ou quando esta estiver iminente. A temperatura de aplicagcdo do material betuminoso
deve ser fixada para cada tipo de ligante, em funcao da relagdo temperatura-viscosidade.
Deve ser escolhida a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para
espalhamento.

Deve-se imprimar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixa-la,
sempre que possivel, fechada ao transito. Quando isto n&o for possivel, trabalhar-se-a
em meia pista fazendo-se a imprimagao da adjacente, assim que a primeira for permitida
a abertura ao transito. O tempo de exposi¢cdo da base imprimada ao transito sera
condicionado pelo comportamento da primeira, ndo devendo ultrapassar a 30 dias.

Qualquer falha na aplicagdo do material betuminoso deve ser, imediatamente,
corrigida. Na ocasido da aplicagdo do material betuminoso, a base deve se encontrar
levemente umida para o uso do CM-30.

4.2.2. PINTURA DE LIGAGAO

A pintura de ligagdo a ser executada sera conforme normas e diretrizes contidas
no Caderno de Encargos da Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital
(SUDECAP).
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A pintura de ligagdo consiste na aplicacdo de uma camada de material
betuminoso sobre a superficie de uma base ou de um pavimento, antes da execucdo de
um revestimento betuminoso, objetivando promover a aderéncia entre este revestimento
e a camada subjacente. Sera executada com emulsao asfaltica RR2-C

Inicialmente, a superficie a receber a pintura de ligacdo sera submetida a
processo de varredura, destinado a eliminagdo do pé e de qualquer material solto
existente.

Deve-se executar a pintura de ligagdo na pista inteira, em um mesmo turno de
trabalho e deixa-la fechada ao transito, sempre que possivel. Quando isto nao for
possivel, deve-se trabalhar em meia pista, fazendo-se a pintura de ligagao da adjacente,
logo que a primeira permita trafego.

Especial atengéo sera dada a calibracdo do equipamento espargidor, objetivando

assegurar a aplicagao uniforme da taxa de ligante especificada;

4.2.3. CAMADA DE ROLAMENTO

O revestimento devera ser em CBUQ, aplicado sobre a base devidamente
imprimada com material betuminoso. Nao sera permitida a execugdo dos servicos
durante os dias de chuvas, ou com temperatura abaixo dos 10° C.

O revestimento apresentara espessura definida em projeto.

A distribuicdo do concreto betuminoso deve ser feita por maquinas acabadoras.
Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, as mesmas deverao ser sanadas
pela adicdo manual de concreto betuminoso, sendo esse espalhamento efetuado por
meio de ancinhos e rodos metalicos.

Imediatamente apds a distribuicdo do concreto betuminoso, tem inicio a rolagem.
Como norma geral, a temperatura de rolagem €& a mais elevada que a mistura
betuminosa possa suportar, temperatura essa fixada, experimentalmente, para cada
caso.

A temperatura recomendavel, para a compressao da mistura, € aquela na qual o
ligante apresenta uma viscosidade Saybolt-Furol, de 140 £15 segundos, para o cimento
asfaltico.

Caso sejam empregados rolos de pneus, de pressao variavel, inicia-se a rolagem
com baixa pressao (60 Ib/pol2), aumenta-se em progressao aritmética, a medida que a

mistura betuminosa suporte pressdes mais elevadas. A pressdo dos pneus deve variar a
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intervalos periédicos (60, 80, 100, 120 Ib/pol2), adequando um conveniente numero de
passadas, de forma a obter o grau de compactagao especificado.

A compressao sera iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em
direcdo ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevacdo, a compressao
deve comecar sempre do ponto mais baixo para o mais alto. Cada passada do rolo deve
ser recoberta, na seguinte, de, pelo menos, a metade da largura rolada. Em qualquer
caso, a operagao de rolagem perdurara até o momento em que seja atingida a
compactagao especificada. Durante a rolagem nao serdao permitidas mudangas bruscas
de marcha para diregdo e inversdes, nem estacionamento do equipamento sobre o
revestimento recém rolado. As rodas do rolo deverdo ser umedecidas adequadamente,
de modo a evitar a aderéncia da mistura.

A espessura maxima da camada a compactar sera fixada pela fiscalizagao, sendo

a espessura acabada de projeto.

5. URBANIZACAO
Devera ser executada guia (meio-fio) em concreto, com a utilizagdo de extrusora
e com dimensbes 15cm de base por 30cm de altura, conforme projeto anexado.

6. SINALIZACAO VIARIA

A implantacdo da sinalizagao vertical devera seguir as orientagdes do Manual do
CONTRAN e do projeto, referente a distdncias das guias de meio-fio e da altura
adequada dos tubos das placas.

A sinalizagdo horizontal também devera ser executada conforme todas as
orientagdes de dimensdes quanto a largura das linhas e cores.

Para executar os quebra-molas, a empresa devera se atentar a Resolugdo n°
39/98 do CONTRAN e verificar as medidas definidas no Tipo I.

OBS: Distancia Rio Paranaiba a Usina de CBUQ: 103 km

DEBORAH NAYARA FONSECA DA SILVA PINTO
ENG? CIVIL CREA: 324.426/D-MG

ANEXOS

ANEXO | - MODELO DE PLACA DE OBRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE 8
RIO PARANAIBA/MG
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