
HI-09

PIS
O MANG. 30m

TUB.Ø65mm

130

HI-10

PIS
O MANG. 30m

TUB.Ø65mm

130

HI-11

PIS
O MANG. 30m

TUB.Ø65mm

130

HI-12

PIS
O MANG. 30m

TUB.Ø65mm

130

HI-13

PIS
O MANG. 30m

TUB.Ø65mm

130

TAMPÃO  Ø63 mm ENGATE RÁPIDO

ADAPTADOR Ø63 mm, R5F x ENGATE R'APIDO Ø63 mm

REGISTRO GLOBO ANGULAR 45°, Ø63 mm

TAMPA DE FERRO FUNDIDO PARA PASSEIO

SEM                                                                                                                 ESCALA

DETALHE DO HIDRANTE DE RECALQUE (HR)

COTAS EM CENTIMETROS.
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DO HIDRANTE INTERNO
DETALHE DE INSTALAÇÃO

ISOMÉTRICO - HIDRANTE

SEM ESCALA

ANEXO E.3.2
QUADRO RESUMO DO SISTEMA DE HIDRANTES E MANGOTINHOS

PARA COMBATE Á INCÊNDIO

Tipo do sistema adotado

Reserva Técnica de Incêndio (m³)

Tipo de Reservatório

Vazão no HI mais desfavorável (LPM)

Pressão no HI mais desfavorável (mca)

Potência da bomba de incêndio (CV)

Tipos de mangueiras

02

ENTERRADO

Pressão no HI mais favorável (mca)

Potência da bomba jockey (CV) 

16

Observações
PAVIMENTO: Cada hidrante conterá 30m de mangueira, sendo 2 lances de 15m. 

125

30

45

6 cv

1,0 cv

Tipo 02

A CHAVE ELÉTRICA DE ALIMENTAÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO 

BOMBA

CHAVE GERAL

CONSUMO

"ALIMENTAÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO - NÃO DESLIGUE".

CHAVE PARA A BOMBA

MEDIDOR

ENTRADA GERAL

SERÁ SINALIZADA COM A INSCRIÇÃO:

NOTA:
O CIRCUITO ELETRICO DA BOMBA DE INCÊNDIO
SERÁ INDEPENDENTE DO RESTANTE DA EDIFICAÇÃO
E DEVIDAMENTE IDENTIFICADO, PARA NÃO SER
DESLIGADO EM CASO DE INCÊNDIO.

ESQUEMA DE ALIMENTAÇÃO
ELETRICA DA BOMBA DE INCENDIO

SEM ESCALA

A EDIFICAÇÃO POSSUI GRUPO MOTOR GERADOR
QUE ATENDE EM CASO DE DESLIGAMENTO DE
ENERGIA.

GRUPO MOTOR
GERADOR

DETALHE 2: MONTAGEM DAS BOMBAS

LEGENDA

G

G

IT 14 - ITEM 5.20

SISTEMA DE ALARME 

Tipo do sistema adotado

Fonte de Alimentação e Autonomia

Especificação dos equipamentos e caracteristicas

Interligação com outros sistemas preventivos

Número de acionadores manuais

Acionador Manual Endereçavel - AME 520

Acionador do tipo rearmavel. Ao ser acio -
nado comunica o local da emergência para
central do alarme de incêndio, indicando o
ponto exato do ocorrido atráves do seu 
endereço definido . 

34 acionadores

Alimentação Alternativa: Baterias com 24hrs  

Interligado com sistema de detecção. 

de autonomia.

IT 14 - ITEM 5.20

SISTEMA DE DETECÇÃO

Tipo do sistema adotado

Fonte de Alimentação e Autonomia

Especificação dos equipamentos e caracteristicas

Interligação com outros sistemas preventivos

Número de acionadores manuais

Detector de Fumaça Convencional DCF 420

Instalação em dois fios simples, opera em 
sistema convencional de 12 V;
Tensão de operação 12 a 28 Vdc;
Corrente em alarme: 15 a 50 mA;

200 detectores

Alimentação Alternativa: Baterias com 24hrs  

Interligado com sistema de alarme. 

de autonomia.

Detector Pontual de Temperatura Convencional

INTELBRAS

INTELBRAS

Tensão de Operação: 20 a 30 Vdc
Supervisão pisca a cada 2 segundos, alarme;
sempre aceso. 
Instalação com 2 fios laço;
Corrente em alarme < 2 mA;
Faixa de Endereços: 1 a 250.

SEM ESCALA SEM ESCALA

COLUNA 1

DN65

ALIMENTAÇÃO

PISOHIDRANTE DE
RECALQUE

DO HIDRANTE EXTERNO
DETALHE DE INSTALAÇÃO

0,15                    0,8         

0,15                    0,8        

AMARELO

VERMELHO

0,15

0,15

HI-01

PIS
O MANG. 30m

TUB.Ø65mm

130

HI-02

PIS
O MANG. 30m

TUB.Ø65mm

130

HI-03

PIS
O MANG. 30m

TUB.Ø65mm

130

HI-04

PIS
O MANG. 30m

TUB.Ø65mm

130

HI-05

PIS
O MANG. 30m

TUB.Ø65mm

130

HI-06

PIS
O MANG. 30m

TUB.Ø65mm

130

HI-08

PIS
O MANG. 30m

TUB.Ø65mm

130

HI-07

PIS
O MANG. 30m

TUB.Ø65mm

130
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