QUANTITATIVO DE EQUIPAMENTOS E PLACAS
ITEM NOME UN QUANT |OBS
ACIONADOR MANUAL ENDERECAVEL COM BAS|PC 14
SIRENE AUDIO VISUAL CONVENCIONAL PC 14
CENTRAL ENDERECAVEL PC 1
DETECTOR DE FUMACA PC 245
BOTOEIRA LIG/DESL DE BOMBA PC 1| ADICIONAR MAIS UMA NA BOMBA
HIDRANTE PC 13
EXTINTORES PC 18

SINALIZACAO DE EMERGENCIA PC 24 B DETALHE DE INSTALACAO DETALHE DE INSTALACAO

PLACA S1 PC 20

OO0 INJO|L|D|WI|IN |

OSSOty DO HIDRANTE EXTERNO DO HIDRANTE INTERNO
AV YAV AV YAV
AV VAAVEve AVEAVAAVAVERVE
AVEAVAAVAVERVE o AV VAAVEve
11|PLACA S3 PC 18 OO 8 RS T
PASSEIO OO OE % OO X PAREDE DE ALVENARIA F ‘
(VY Y2 VA VANERTT VAV YA Y% = ALIMENTACAOD ALIMENTACAO VISOR DE VIDRO C/ |A] FALAVRA
12|PLACA S12 PC 7 DO PP P4 LZJ POOOOC N\ / INCENDIO™ SOBREPOSTA
AVAYAYAVAYY < AVAYAYAYAYY Y\SOR DE”\/\DRO C/ A PALAVRA
13|PLACA M1 PC 1 UK KIBKRKEES \ P /
AVEAVAAVEAVIRVE VEVEAVIAVE VI VEVEAVE \ ,//
VANV VNN NN N N \ s J
\ — ALETAS DE - ) p— ALETAS DE ; ‘k
14({PLACA M7 PC 4 A 1 —  VENTILACA \ —l R ii=im = | VENTILACAO r\ iimisai
gl = | (7 il = it P
15|PLACA E1 PC 14 L | LLy
16(PLACA E2 PC 14 50 10 |
17|(PLACA E5 PC 18 /@ INCENDIO 2| <! - /@) INCENDIO W < =
1 \
PISO \
18|PLACA ES8 PC 13 7 a . . 25 | T |
4 4 < a s o 4 = / P ‘ —
B . . ‘ o - RN = £ TRINCO = —
;2 N SR : * e - !
DRENO OPCIONAL g 2 — ; | - O—
/\ \ ALIMENTACAO / 7 n 7
/ N | | ® ®©
/ / | L | L | L . | L
* * ¢ *
,,,, AN /
‘‘‘‘‘‘‘ /\ / VISTA INTERNA DA CAIXA VISTA CX. FECHADA VISTA CX. ABERTA
T N ° // \/
— — T RRRRRR \ . \ g DIMENSOES DAS CAIXAS DIMENSOES DAS CAIXAS
o Al /\\ P/ HIDRANTE INTERNO P/ HIDRANTE INTERNO
- q e [ ] // / / MAwNG agmz, LARG. (hA>LT. PROF. WG aimg LARG. <hA)LT PROF.
/ — Gl —TeReED_, I:l N N 7 mm mo em em cm mm m o o o
- T J gl:l e [ ] 8 15 45 75 17 38 15 45 75 17
( Jé RRRRRR q|:| 15 60 ALVENARIA 38 2x15 | 80 90 17 38 2x15 | 60 90 17
L e ) NeeriR ’ Revestimento interno 65 | 15 | 8o | 90 | 17 PISO ACABADO S I T N
e [ BRITA N° 2 Argamassa 1:3 PISO ACABADO 8 | 20 | 45 | 75 | 17 8 | 20 |45 | 75| 17
Cimento e Areia S VISTA EXTERNA DA CAIXA =
63 20 60 90 17 63 20 60 90 17
LEGENDA: o%
,80m
% TAMPA DE FERRO FUNDIDO PARA PASSEIO LEGENDA
REGISTRO GLOBO ANGULAR 45°, @63 mm
@ ADAPTADOR @63 mm, R5F x ENGATE R'APIDO @63 mm 1 - Aggwcon? nggcﬂhﬁAer;JECRﬁ, TIPO EMBUTIR, EM CHAPA DOBRADA, #20MSG, NAS DIMENSOES
CASA DE_BOMBAS TAMPAO @63 mm ENGATE RAPIDO 2 — REGISTRO GLOBO ANGULAR 45, @63mm.
‘ INCENDID @ LEGENDA 3 — ADAPTADOR #63mm R5Fx ENGATE RAPIDO TIPO STORZ #38mm.
COTAS EM CENTIMETROS. 4 — MANGUEIRA DE ABRA SINTETICA OU VEGETAL COM REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA,
i ‘ DIAMETRO 38mm EM DOIS LANCES DE 15m, UNIOES DE ENGATE RAPIDO STORZ, MONTADA
\/2 @& \\// 1 — ABRIGO PARA MANGUEIRA, TIPO EMBUTIR, EM CHAPA DOBRADA, #EOMSG, NAS DIMENSOES EM CESTO BASCULANTE.
i:/;\\;\\\\;\\ig\\'\% 60cm x 90cm x 17cm . 5 — ESGUICHO CONICO, TIPO AGULHETA, DIAMETRO IGUAL A 38mm, JUNTA DE ENGATE
DI IIN. DETALHE DO HIDRANTE DE RECALQUE (HR) 2 — REGISTRO GLOBO ANGULAR 45, #63mm. STORZ, REQUINTE DIAMETRO 13mm.
3 — ADAPTADOR 963mm RBFx ENGATE RAPIDO TIPO STORZ 938mm.
SEM ESCALA 4 — MANGUEIRA DE ABRA SINTETICA OU VEGETAL COM REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA,
DIAMETRO 38mm EM DOIS LANCES DE 15m, UNIOES DE ENGATE RAPIDO STORZ, MONTADA
EM CESTO BASCULANTE.
5 — ESGUICHO CONICO, TIPO AGULHETA, DIAMETRO IGUAL A 38mm, JUNTA DE ENGATE
VERMELHO STORZ, REQUINTE DIAMETRO 13mm.
NOTAS SOBRE AS MEDIDAS DE SEGURANCA
- o medida de deteccdo foi acdotada para atender a distancios maximas a
‘ AMARELO
serem percorricdas conforme a Tabela 5 da [T 08
- conforme [T 04, item 2511, ndo & necessario portdo e vias de acesso
para viaturas cdo Corpo cde Bombeiros, ja que & respeitado o item 3.1.¢2.
SUBRE DEPaSITO DE PRODUTOS PERIGUSOS
Ndo haverd depodsito de produtos perigosos (como amdnia para
resfriamento de camara fria) no edificacdo,
SOBRE DISTANCIA ATe LOCAIS PERIGUSOS o
Em um roaio de 100 metros ndo ha locais de revenda - — T
ou armazenamento de GLP, Gases infectontes, tOxicos e corrosivose Ccomércio
vare jista de foqgos de artificio. T
o /)
-
— an ACIONADOR 8
[0\ ACIONADOR 7
DETALHE 2: MONTAGEM DAS BOMBAS |
DETECTOR 2-122
‘ﬂ\‘ DETECTOR 1
) ]
CENTRAL ALARME
ISOMETRICO - HIDRANTE \/\P‘ l 154 l LEGENDA
SEM ESCALA 1 =~ ) )
BB, (D) %_%10 /@ O BOMBA DE RECALQUE
—— ST — (@ REGISTRO GAVETA P
Naa— oo [SOMETRICO - SISTEMA DE ALARMES
@ ®) =
o65mm I (4) VALVULA RETENGAO VERTICAL
. [c] -
©) ‘/@Ig E : (S VALVULA DE RETENCAQO HORIZONTAL S E M E S C A L A
I SADA eARA Z{{ g £ ® VALVULA DE FLUXO
BONBA O 5y & =) ® g (7) COTOVELO 90 CURTO
& T I SO
ﬂ‘-:j* Q \Q)ESm%‘a ‘ (8) TE
.B“ 1 S @65mm(é\ - —I: T f -I ~
stsTemA © 2 ] (S BASE DA BOMBA
- - @ Py Ll ¢63mm :/ )
®® @ MANOMETRO
VISTA EM PLANTA £ _ = i\
5 © %) 1) BOMBA JOCKEY
il 8 ~ VISTA LATERAL
N 7
f PNNELENERGIZADO\| l“ m,,i‘?g‘,?“,f;m \ uG:A?‘iSATGA SISTEMA DE ALARME
{ FATADEFASE | |/ FALHA \
(O seemn ) (O e ) /\ . . Acionador Manual Enderecavel - AME 520 IT 14 - ITEM 520
\: O REDENESSJRIZADA] Ii\’:) TESTECELEDS - T|p0 do sistema adOtado INTELBRAS
. ~ . Alimentacdo Alternativa: Bateri m 24hr X
. 5/~ Sinalzagso Kirihoss & Botses de ssnisndd 0 o LS Fonte de Alimentacdao e Autonomia do aﬁtgﬁgarlr?ia ternativa: Baterias co S SISTEMA DE DETECCAO
eservatorio :
v . . . . ; Detector de Fumaca Convencional DCF 420
_ — ) Rocervotorio elevado Acionador do tipo rearmavel. Ao ser acio - Tipo do sistema adotado INTI%LBRAS
Volume:140 m3 Especificagio dos equipamentos e caracteristicas | 13d0 comunica o local da emergencia para Alimentacio Alternativa: Baterias com 24hrs
As bombas de incéndio deverdo ter um visuals e toambém alarme sonoro enterraco 1 central do alarme de incendio, indicando o Fonte de Alimentacéo e Autonomia de autonomia .
ol ‘ Vol ponto exato do ocorrido atraves do seu :
paine olume: endereco definido .
semelhante a este, com esses Iindicadores 200 00 3 a ragao: nstalagdao em dois fios simples, opera em
lthant T cl cl Tensao de Operagao: 20 a 30 Vdc Instal dois f I
Sem escala / " Supervisdo pisca a cada 2 segundos, alarme; Especificagdo dos equipamentos e caracteristicas | SiStema convencional de 12 V;
Reserva de sempre aceso. Tensao de operacao 12 a 28 Vdc;
‘ R ‘ Instalagao com 2 fios |ago; Corrente em alarme: 15 a 50 mA; )
ncéndio: Corrente em alarme < 2 mA; Detector Pontual de Temperatura Convencional
L@QQQO com o 16 M3 Faixa de Enderecos: 1 a 250.
| ‘ = : : ; . Numero de acionadores manuais
~ode interna i T Numero de acionadores manuais 34 acionadores 200 detectores
clo pre elfe ———— - - Interligagdo com outros sistemas preventivos Interligado com sistema de detecgao. Interligagdo com outros sistemas preventivos Interligado com sistema de alarme.
Pescador da agua fria
Casa de bombas|| L )
ce incéndio
\ @ P i
I pa ~
"Nao hé pogo de sucgdo neste reservatoério.
A captocto & feita diretamente através cde
D E T A L H E 1 ! tubulacéo conectada pela laje inferior.
Corte esquematico mostrando os reservatorios
e os tubulactes de agua frio (verde) e incéndio
(vermelho) com as diferentes saicdas previstas
para cada sistema,
S l o P2
em escala Aq , S 4 g A
4 4 1 AJEDE TETO o 4
4 a4 2 < o
CHUMBADOR DE 37/4" A < 4 2 .
GRUPO MOTOR REF 114-50-1/4-E g 8Tct4 DE NyLON S-6 < 2 .
GERADOR < HOPA 0 SMLAR . 4 N 7 4 TiTULO: . i o .
MEDIDOR ‘ i Projeto de protegdo e combate a incéndio e panico
"’ y R P !V = N
. ENTRADA GERAL VERGALHAQ DE ROSCA CORRIDA %“““m“ < ) = ) CONTEUDO:
ANEXO E.3.2 M DE @1/4". GALVANIZADG SRR \‘M Detalhes de n'_meios'dg prevencéo e combate a incéndio e panico
Ny EMENDA DE VERGALHAO ROSCAQAT] GALVANIZADA TIPQ D" e esquemas isometricos
QUADRO RESUMO DO SISTEMA DI'E HIDf{ANTES E MANGOTINHOS || 4 < . ) ELETRODUTO DE PVC ANTI-CHAMA L PROPRIETARIO: DOCUMENTO:
PARA COMBATE A INCENDIO CHAVE GERAL [F5 4 CHAVE PARA A BOMBA %Zﬁ?ou;g /Fﬁ)(/l/ﬂ CAIXA TIPO RIOP-X 0U GALVANIZADO DE 93/4" .
el ——— Y OU EQUIVALENTE LIGACAD (OM ROSCA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA CNPJ N°: 18.602.045/0001-00
Tipo do sist dotad 02 . FH MANTER LIGACAQ OHMICA
ipo do sistema adotado CONSUMO BOMBA I < £ ENDEREGO :
Reserva Técnica de Incéndio (m?) 16 . X - 7 4 DO TERUNAL 374" Rua José Ribeiro da Costa n° 85, Sao Cristévao. CEP: 38810-000
A CHAVE ELETRICA DE ALIMENTACAO DA BOMBA DE INCENDIO A A <J 5 ’ : :
Tipo de Reservatério ENTERRADO SERA SINALIZADA COM A INSCRIGAO: B A A
"ALIMENTAGAO DA BOMBA DE INCENDIO - NAO DESLIGUE". A - AUTOR DO PROJETO:
Vazdo no HI mais desfavoravel (LPM) 125 . <J A
- ) ; ESQUEMA DE ALIMENTACAO % % o0
Press@o no HI mais desfavoravel (mca) 30 ELETRICA DA BOMBA DE INCENDIO CUSPENSAD DE FO G0 [FERRO GALVANIZADO) FORRO DF GFSSO
SEM ESCALA o0
Pressd@o no HI mais favoravel (mca) 45 @AE/;(AAUE[ZMFA»; ;%XD}A,XHZE,,XAGONAL ?;ﬁfgg;i[z(gm COMBLHA 5-8 2 i i 2 GERS%I\'JQ EL_\/_&\G/B;\%EDNSES DE LIMA
Poténcia da bomba de incéndio (CV) 6 cv NOTA: R — ‘ ‘ — ‘K }‘ ggégﬁf/gi
O CIRCUITO ELETRICO DA BOMBA DE INCENDIO — H‘H H‘H — N L0 0 WolcAcho
Poténcia da bomba jockey (CV) 1,0 v SERA INDEPENDENTE DO RESTANTE DA EDIFICAGAO ( = | ‘ = DETETOR AUTOMATICO W oA PROPRIETARIO
~ B . DF FUMACA :
Tipos de mangueiras Tipo 02 E DEVIDAMENTE IDENTIFICADO, PARA NAO SER 2 T - ® ® -
- DESLIGADO EM CASO DE INCENDIO. ‘y Z 7 j o 1 1 * %7 e gm0 2
et conteré : A EDIFICAGAO POSSUI GRUPO MOTOR GERADOR r pLACA OF Fixacdo_| | FoRR0 | FHACAD ELETRODUTO T
PAVIMENTO: Cada hidrante contera 30m de mangueira, sendo 2 lances de 15m. LALACETAAAY K j ELETRODUTO DE PVC ANTI-CHAMA OU FLEXTVEL T FURD PARA PARAFUSOS PREFEITURA:
QUE ATENDE EM CASO DE DESLIGAMENTO DE GALVANZADD ot5mn (/ F10 00 WDICADOR DE FIXACAO
ENERGIA. BASE TODA EXTENSAD PARALELD FURD PARA PASSAGEM SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS
DETETOR DOS (ABOS
ggg@g%%fiﬁ LIGACAO ‘ CIRCUNFERENCIA BASE PARA
OPICIONAL F/XAU{O DO DETETOR
DETALHE DE F‘XAQAO\ DO DETECTOR DETALHE DE ‘NSTALA@AO —HP‘CA DO DETECTOR PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA/MG
EM FORRO PROXIMO A LAJE NO FORRO DISTANTE DA LAJE
AREAS CONSTRUIDA (m?) | A INCLUIR (m?) | A DEMOLIR (m?2) A CONSTRUIR (m?2) TOTAL (m?)
PRINCIPAL 1794,59 m? 4415,05 m? 6209,64 m?
REVISAO:
DEPENDENCIA RO2
SETOR: QUADRA: LOTE: ESCALA: DATA: FOLHA:
INDICADA | MAIO/2023 03



AutoCAD SHX Text
RESERVATÓRIO

AutoCAD SHX Text
INFERIOR

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
1 - ABRIGO PARA MANGUEIRA, TIPO EMBUTIR, EM CHAPA DOBRADA, #20MSG, NAS DIMENSOES

AutoCAD SHX Text
2 - REGISTRO GLOBO ANGULAR 45%%d, %%c63mm.

AutoCAD SHX Text
3 - ADAPTADOR %%c63mm R5Fx ENGATE RAPIDO TIPO STORZ %%c38mm.

AutoCAD SHX Text
4 - MANGUEIRA DE ABRA SINTETICA OU VEGETAL COM REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA,

AutoCAD SHX Text
5 - ESGUICHO CONICO, TIPO AGULHETA, DIAMETRO IGUAL A 38mm, JUNTA DE ENGATE

AutoCAD SHX Text
TRINCO

AutoCAD SHX Text
1,30m 

AutoCAD SHX Text
DIAMETRO 38mm EM DOIS LANCES DE 15m, UNIOES DE ENGATE RAPIDO STORZ, MONTADA

AutoCAD SHX Text
STORZ, REQUINTE DIAMETRO 13mm.

AutoCAD SHX Text
 60cm x 90cm x 17cm .

AutoCAD SHX Text
EM CESTO BASCULANTE.

AutoCAD SHX Text
VISTA CX. FECHADA

AutoCAD SHX Text
PISO ACABADO

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
INCENDIO

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
ALETAS DE

AutoCAD SHX Text
VENTILACAO

AutoCAD SHX Text
ALIMENTAÇÃO

AutoCAD SHX Text
VISOR DE VIDRO C/ A PALAVRA

AutoCAD SHX Text
"INCENDIO" SOBREPOSTA

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
VISTA CX. ABERTA

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
DIMENSOES DAS CAIXAS

AutoCAD SHX Text
P/ HIDRANTE INTERNO

AutoCAD SHX Text
%%C

AutoCAD SHX Text
MANG.

AutoCAD SHX Text
mm

AutoCAD SHX Text
MANG.

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
COMP.

AutoCAD SHX Text
cm

AutoCAD SHX Text
LARG.

AutoCAD SHX Text
(h)cm

AutoCAD SHX Text
ALT.

AutoCAD SHX Text
PROF.

AutoCAD SHX Text
cm

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
75

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
2x15

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
63

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
75

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
63

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
h

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
h

AutoCAD SHX Text
TÉRREO

AutoCAD SHX Text
TÉRREO

AutoCAD SHX Text
TÉRREO

AutoCAD SHX Text
TÉRREO

AutoCAD SHX Text
TÉRREO

AutoCAD SHX Text
          NOTAS SOBRE AS MEDIDAS DE SEGURANÇA

AutoCAD SHX Text
- a medida de detecção foi adotada para atender a distâncias máximas a

AutoCAD SHX Text
serem percorridas conforme a Tabela 5 da IT 08;

AutoCAD SHX Text
           SOBRE DISTÂNCIA ATÉ LOCAIS PERIGOSOS

AutoCAD SHX Text
Em um raio de 100 metros não há locais de revenda

AutoCAD SHX Text
ou armazenamento de GLP, Gases infectantes, tóxicos e corrosivose comércio

AutoCAD SHX Text
varejista de fogos de artifício.

AutoCAD SHX Text
VALVULA DE FLUXO

AutoCAD SHX Text
BOMBA DE RECALQUE

AutoCAD SHX Text
REGISTRO GAVETA

AutoCAD SHX Text
COTOVELO 90 CURTO

AutoCAD SHX Text
VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL

AutoCAD SHX Text
VALVULA RETENÇÃO VERTICAL

AutoCAD SHX Text
BASE DA BOMBA

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
TÊ

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
UNIÃO

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
%%C65mm

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
%%C65mm

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
%%C65mm

AutoCAD SHX Text
%%C65mm

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
%%C65mm

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
%%C65mm

AutoCAD SHX Text
%%C63mm

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
MANÔMETRO

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
154

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
VISTA EM PLANTA

AutoCAD SHX Text
VISTA LATERAL

AutoCAD SHX Text
      SOBRE DEPÓSITO DE PRODUTOS PERIGOSOS

AutoCAD SHX Text
Não haverá depósito de produtos perigosos (como amônia para

AutoCAD SHX Text
resfriamento de câmara fria) na edificação.

AutoCAD SHX Text
ISOMÉTRICO - SISTEMA DE ALARMES

AutoCAD SHX Text
SEM ESCALA

AutoCAD SHX Text
As bombas de incêndio deverão ter um painel  semelhante a este, com esses indicadores visuais e também alarme sonoro.

AutoCAD SHX Text
Sem escala 

AutoCAD SHX Text
- conforme IT 04, item 5.1.1, não é necessário portão e vias de acesso  

AutoCAD SHX Text
para viaturas do Corpo de Bombeiros, já que é respeitado o item 5.1.2.

AutoCAD SHX Text
DETALHE DE INSTALAÇÃO TÍPICA DO DETECTOR

AutoCAD SHX Text
(FERRO GALVANIZADO)

AutoCAD SHX Text
FORRO

AutoCAD SHX Text
METÁLICA FM 3"x3"x2"

AutoCAD SHX Text
CAIXA ESMALTADA HEXAGONAL

AutoCAD SHX Text
ELETRODUTO DE PVC ANTI-CHAMA OU

AutoCAD SHX Text
BRAÇADEIRA

AutoCAD SHX Text
GALVANIZADO %%C19mm C/

AutoCAD SHX Text
PINTURA VERMELHA EM

AutoCAD SHX Text
PLACA DE FIXAÇÃO

AutoCAD SHX Text
GALVANIZADA TIPO "D"

AutoCAD SHX Text
SUSPENSÃO DE Fº Gº

AutoCAD SHX Text
PRESA NO CONCRETO COM BUCHA S-8

AutoCAD SHX Text
TIRANTE DE Fº Gº

AutoCAD SHX Text
DETETOR

AutoCAD SHX Text
EM FORRO PRÓXIMO À LAJE

AutoCAD SHX Text
DETALHE DE FIXAÇÃO DO DETECTOR

AutoCAD SHX Text
BASE

AutoCAD SHX Text
TODA EXTENSÃO

AutoCAD SHX Text
LAJE DE TETO

AutoCAD SHX Text
GALVANIZADA TIPO "D"

AutoCAD SHX Text
BRAÇADEIRA

AutoCAD SHX Text
BUCHA DE NYLON S-6

AutoCAD SHX Text
OU EQUIVALENTE

AutoCAD SHX Text
CAIXA TIPO RIOP-X

AutoCAD SHX Text
METÁLICO %%c3/4"

AutoCAD SHX Text
ELETRODUTO FLEXÍVEL

AutoCAD SHX Text
MANTER LIGAÇÃO ÔHMICA

AutoCAD SHX Text
LIGAÇÃO COM ROSCA PARA

AutoCAD SHX Text
ELETRODUTO DE PVC ANTI-CHAMA

AutoCAD SHX Text
OU GALVANIZADO DE %%C3/4"

AutoCAD SHX Text
ADAPTADOR

AutoCAD SHX Text
BASE-CAIXA

AutoCAD SHX Text
FORRO DE GESSO

AutoCAD SHX Text
MOPA OU SIMILAR

AutoCAD SHX Text
REF.114-50-1/4-E

AutoCAD SHX Text
VERGALHÃO DE ROSCA CORRIDA

AutoCAD SHX Text
DE %%C1/4", GALVANIZADO.

AutoCAD SHX Text
CHUMBADOR DE %%C1/4"

AutoCAD SHX Text
EMENDA DE VERGALHÃO ROSCADA

AutoCAD SHX Text
"BOX" TERMINAL %%C3/4"

AutoCAD SHX Text
FURO PARA PARAFUSOS

AutoCAD SHX Text
DE FIXAÇÃO

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
DE ALARME

AutoCAD SHX Text
"LED" DE INDICAÇÃO

AutoCAD SHX Text
FIO DO INDICADOR

AutoCAD SHX Text
FLEXÍVEL

AutoCAD SHX Text
FIAÇÃO ELETRODUTO

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
FURO PARA PASSAGEM

AutoCAD SHX Text
DOS CABOS

AutoCAD SHX Text
LIGAÇÃO

AutoCAD SHX Text
FIAÇÃO TÍPICA

AutoCAD SHX Text
DOS DETETORES

AutoCAD SHX Text
OPICIONAL

AutoCAD SHX Text
CIRCUNFERÊNCIA BASE PARA

AutoCAD SHX Text
FIXAÇÃO DO DETETOR

AutoCAD SHX Text
PARALELO

AutoCAD SHX Text
DE FUMAÇA

AutoCAD SHX Text
DETETOR AUTOMÁTICO

AutoCAD SHX Text
NO FORRO DISTANTE DA LAJE

AutoCAD SHX Text
ACIONADOR 1

AutoCAD SHX Text
ACIONADOR 2-6

AutoCAD SHX Text
ACIONADOR 7

AutoCAD SHX Text
ACIONADOR 8

AutoCAD SHX Text
ACIONADOR 9-13

AutoCAD SHX Text
ACIONADOR 14

AutoCAD SHX Text
CENTRAL ALARME

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
1 - ABRIGO PARA MANGUEIRA, TIPO EMBUTIR, EM CHAPA DOBRADA, #20MSG, NAS DIMENSOES

AutoCAD SHX Text
2 - REGISTRO GLOBO ANGULAR 45%%d, %%c63mm.

AutoCAD SHX Text
3 - ADAPTADOR %%c63mm R5Fx ENGATE RAPIDO TIPO STORZ %%c38mm.

AutoCAD SHX Text
4 - MANGUEIRA DE ABRA SINTETICA OU VEGETAL COM REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA,

AutoCAD SHX Text
5 - ESGUICHO CONICO, TIPO AGULHETA, DIAMETRO IGUAL A 38mm, JUNTA DE ENGATE

AutoCAD SHX Text
TRINCO

AutoCAD SHX Text
1,30m 

AutoCAD SHX Text
DIAMETRO 38mm EM DOIS LANCES DE 15m, UNIOES DE ENGATE RAPIDO STORZ, MONTADA

AutoCAD SHX Text
STORZ, REQUINTE DIAMETRO 13mm.

AutoCAD SHX Text
 60cm x 90cm x 17cm .

AutoCAD SHX Text
EM CESTO BASCULANTE.

AutoCAD SHX Text
VISTA EXTERNA DA CAIXA

AutoCAD SHX Text
PISO ACABADO

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
INCENDIO

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
ALETAS DE

AutoCAD SHX Text
VENTILACAO

AutoCAD SHX Text
ALIMENTAÇÃO

AutoCAD SHX Text
VISOR DE VIDRO C/ A PALAVRA

AutoCAD SHX Text
"INCENDIO" SOBREPOSTA

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
VISTA INTERNA DA CAIXA

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
DIMENSOES DAS CAIXAS

AutoCAD SHX Text
P/ HIDRANTE INTERNO

AutoCAD SHX Text
%%C

AutoCAD SHX Text
MANG.

AutoCAD SHX Text
mm

AutoCAD SHX Text
MANG.

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
COMP.

AutoCAD SHX Text
cm

AutoCAD SHX Text
LARG.

AutoCAD SHX Text
(h)cm

AutoCAD SHX Text
ALT.

AutoCAD SHX Text
PROF.

AutoCAD SHX Text
cm

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
75

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
2x15

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
63

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
75

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
63

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
h

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
h

AutoCAD SHX Text
~1,70m 

AutoCAD SHX Text
0,80m 

AutoCAD SHX Text
PAREDE DE ALVENARIA

AutoCAD SHX Text
Reservatório  enterrado 1 Volume: 200,00 m3 Reserva de incêndio: 16 m3.

AutoCAD SHX Text
Reservatório  elevado Volume:140 m3

AutoCAD SHX Text
Corte esquemático mostrando os reservatórios e as tubulações de água fria (verde) e incêndio (vermelho) com as diferentes saídas previstas para cada sistema.

AutoCAD SHX Text
Sem escala 

AutoCAD SHX Text
Ligação com a rede interna do prédio

AutoCAD SHX Text
Pescador da água fria 

AutoCAD SHX Text
Casa de bombas de incêndio

AutoCAD SHX Text
DETALHE 1: 

AutoCAD SHX Text
CASA DE BOMBAS

AutoCAD SHX Text
 DE INCÊNDIO

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
BOMBA JOCKEY

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
SAÍDA PARA

AutoCAD SHX Text
BOMBA JOCKEY

AutoCAD SHX Text
CHEGADA DA

AutoCAD SHX Text
BOMBA JOCKEY

AutoCAD SHX Text
%%C65mm

AutoCAD SHX Text
%%C65mm

AutoCAD SHX Text
%%C65mm

AutoCAD SHX Text
%%C32mm

AutoCAD SHX Text
%%C25mm

AutoCAD SHX Text
Não há poço de sucção neste reservatório. A captação é feita diretamente através de  tubulação conectada pela laje inferior.

AutoCAD SHX Text
DETECTOR 233

AutoCAD SHX Text
DETECTOR 2-122

AutoCAD SHX Text
DETECTOR 1

AutoCAD SHX Text
DETECTOR 245

AutoCAD SHX Text
DETECTOR 124-244

AutoCAD SHX Text
DETECTOR 123

AutoCAD SHX Text
TÉRREO

AutoCAD SHX Text
TÉRREO

AutoCAD SHX Text
TÉRREO

AutoCAD SHX Text
TÉRREO

AutoCAD SHX Text
TÉRREO

AutoCAD SHX Text
TÉRREO

AutoCAD SHX Text
TÉRREO

AutoCAD SHX Text
TÉRREO


	Sheets and Views
	Model


