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MEMORIAL DESCRITIVO

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE
MELHORIAS NA FACHADA E ENTRADA DA ESCOLA
MUNICIPAL JOAO BARBOSA DE BARROS - COMUNIDADE DE
CHAVES EM RIO PARANAIBA/MG
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(D CNP)18.602.045/0001-00

@ (34) 3855-1223 /(34) 9 9860-6566 (
infraestrutura@rioparanaiba.mg.gov.br / www.rioparanaiba.mg.gov.br é

PREFEITURA

DE -
. N A Y
GESTAO RESPONSAVEL E DEMOCRATICA i

0 Rua Capitido Franklin de Castro, 1.065, Novo Rio, Rio Paranaiba/MG
38.810-000 Caixa Postal 01



PREFEITURA MUNICIPAL DE | Secretaria Municipal de

RIO PARAN A|B A/MG | Infraestrutura, Transporte e Obras

APRESENTACAO

O projeto trata-se de obras de Melhorias na Fachada e Entrada da Escola Municipal
Joao Barbosa De Barros — Comunidade de Chaves, no municipio de Rio Paranaiba-MG. A
fachada existente sera demolida, sera feita uma nova fachada com muro de fechamento e
iluminagdo, o acesso ao patio da escola serd coberto, serd aplicada a pintura no muro
existente e executado uma nova calgada ao redor da escola.

A construcdo obedecerd a estas especificagdes, seus anexos, aos projetos, detalhes e
instrucoes fornecidas pela fiscalizagdao durante a obra, atendendo as prescrigdes das normas
da ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas).

O CONSTRUTOR dimensionara e instalard o canteiro de obras em local aprovado
pela Fiscalizagdo, com area para estocagem de materiais. Toda a mao-de-obra contratada
para execugdo da obra inclusive técnica e administrativa ¢ de responsabilidade do
CONSTRUTOR devera atender as normas de segurancga, utilizando os Equipamentos de
Protecao Individuais e Coletivos adequados e indicados.

As especificagdes a seguir seguem o padrao da Prefeitura Municipal de Rio

Paranaiba e se aplicam a esta obra.
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1. CONSIDERACOES GERAIS

As melhorias a serem feitas visam atender as necessidades de seguranca e conforto
para os alunos, pais e funcionarios da escola.

A técnica construtiva adotada ¢ convencional, possibilitando a construgdo agil,
adotando materiais facilmente encontrados no comércio e nao necessitando de mao-de-
obra especializada.

As vedagdes sdo em alvenaria de tijolo furado revestido e a estrutura de fundagdes,
vigas e pilares em concreto armado. Os pisos e calgcadas estdo detalhados em planilhas e

projetos. A cobertura serd em telha ceramica, obedecendo a arquitetura da escola.
2. SERVICOS PRELIMINARES

Antes de iniciar a obra, devera ser instalada a placa de obra em chapa galvanizada,
conforme especificado em planilha. O modelo da placa deveré ser de acordo com o anexo
1 e orientagdes da equipe técnica contratante.

Para adequar as necessidades da obra deverdo ser demolidas estruturas em
alvenaria, concreto armado, rampas e passeios, conforme indicagdo em projetos. Devera
ser removido o telhado ceramico indicado, juntamente com o portdo existente, 0s mesmos
deverdo ser armazenados em local indicado pela fiscaliza¢ao para reaproveitamento.

A concertina existente devera ser retirada para instalacdo do chapim nos muros de
fechamento.

Todo o entulho gerado por demoligdo devera ser retirado por meio de cacamba.
3. ESTRUTURA

Conforme projeto arquitetonico e estrutural, a edificacdo deverd ser construida em
alvenaria e concreto armado. Devera ser utilizado tijolo ceramico furado de 14 cm de
espessura (9 furos).

O concreto fornecido para os elementos estruturais da fundagdo devera ser usinado
com o Fck de 30Mpa, ja para as vigas e pilares utilizar concreto com Fck de 25Mpa, o
langamento do concreto devera ser realizado de acordo com a ABNT NBR 14931. Toda a
armacao devera ser dobrada ¢ amarrada de acordo com as normas.
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Todas as escavagdes necessarias para a realizacdo da fundagdo de acordo com as
indicagdes de projeto devem ser executadas pela CONTRATADA, garantindo ainda sua
posterior compactagdo apos desmolda e impermeabilizacdo das estruturas. A
CONTRATADA sera responsavel pela sinalizagdo, isolamento e seguranca das escavagdes
e perfuracdes.

As formas e escoramentos deverdo obedecer as indicagdes do projeto, deverdo
possuir rigidez suficiente para ndo se desformarem quando submetidas a cargas e deverao,
ainda, obedecer as especificagdes da NBR-6118 da ABNT.

O prazo para desmoldagem sera o previsto pela norma NBR-6118 da ABNT.

O cimbramento deverd ser projetado e constituido de modo que receba todos os
esfor¢os atuantes sem sofrer deformacdes. Para isto deverdo ser evitados apoios em
elementos sujeitos a flexdo, bem como adotados contraventamentos, para obtencdo da
rigidez necessaria.

As armagodes deverdo ser colocadas como indicado em projeto, e durante as
operacgoes de concretagem, mantidas em sua posicao original de tal maneira que suporte os
esfor¢os provenientes do lancamento e adensamento do concreto. Isto podera ser obtido
com o emprego de barras de aco, blocos pré-moldados de argamassa, ganchos em geral ou
outros dispositivos aprovados pela fiscalizagio. A CONTRATADA devera fornecer o ago
destinado as armaduras, inclusive todos os suportes, cavaletes de montagem, arames para
amarragdo, etc., bem como deverd estocar, cortar, dobrar, transportar e colocar as
armaduras.

A armadura, antes de ser colocada em sua posi¢do definitiva, sera totalmente limpa,
ficando isenta de terra, graxa, tinta e substancia estranhas que possam reduzir a aderéncia,
e serd mantido assim até que esteja completamente embutida no concreto. Os métodos

empregados para remocao destes materiais estardo sujeitos a aprovagao da fiscalizagao.

4. PISOS E CALCADAS
Devera ser realizada a regularizagdo e compactacao do terreno para a execucao do
contrapiso.
Antes do polimento e lixamento do piso em concreto polido a CONTRATADA
devera isolar toda a tubulagdo que possa ser obstruida pelos rejeitos do concreto polido.
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A calgada deverd ser executada com concreto moldado in loco desempenado para
regularizacdo da superficie.
A rampa de acessibilidade devera seguir as medidas e orientagdes fornecidas pela

contratante.
5. COBERTURA

A estrutura para a cobertura sera de madeira e a telha ceramica em duas aguas,

conforme modelo ja existente. Devera apresentar beiral de 50cm nas duas laterais livres.
6. INSTALACOES ELETRICAS

Para adequada construcdo, devera ser seguido as indicagdes e projetos do
contratante.

Todos os materiais deverdo ser produtos novos e de 1* qualidade. Quando o
material a ser utilizado ndo for aquele especificado, este devera ser igual em qualidade e
serd aprovado previamente pela fiscalizagao.

A instalagdo dos condutores nos eletrodutos, s6 podera ser feita depois da execugdo
de limpeza e secagem interna da tubulagdo onde se aplicarem

Para facilitar a enfiagdo poderao ser usados como lubrificantes: talco, diatomita ou
pedra sabao.

O desencapamento dos fios para emendas serd cuidadoso, s6 podendo ocorrer nas
caixas. Os fios deverao ser limpos e revestidos com fita isolante.

Os pontos de luz dos tetos deverdo ser rigorosamente centrados ou alinhados nos
respectivos comodos, ou conforme indicagdes de projetos fornecidos pela contratante.

Os disjuntores necessarios deverdo seguir rigorosamente os projetos fornecidos
pela contratante.

Os eletrodutos e curvas, de descida do medidor e do quadro até as caixas de
inspecoes e os eletrodutos com diametros superiores a 1”7, serdo de PVC rigido, rosqueavel.

Os conduletes serao de PVC rigido, encaixe para eletroduto rigido.

Os cabos e fios condutores serdo de cobre, flexiveis, isolados com composto
termoplastico a base de Cloreto de Polivinila (PVC), permitindo uma temperatura normal
de operacao no condutor de 70 °C e tensdes de isolamento de 450/750V, ante chamas.

(D ©NP) 18.602.045/0001-00 (‘
f
® (34)3855-1223/ (34) 9 9860-6566 o é

infraestrutura@rioparanaiba.mg.gov.br / www.rioparanaiba.mg.gov.br Rlo PARANAiBA

Rua Capitdo Franklin de Castro, 1.065, Novo Rio, Rio Paranaiba/MG GESTAO RESPONSAVEL E DEMOCRATICA i
38.810-000 Caixa Postal 01




PREFEITURA MUNICIPAL DE | Secretaria Municipal de

RIO PARAN AiB A/MG | Infraestrutura, Transporte e Obras

As luminarias do corredor serdo do tipo tubular LED 2x18W.
As luminarias do jardim serdo do tipo “spot” embutidas no piso.
E a fachada recebera projetores LED de 100W instalados em suportes metalicos

conforme projetos e indicagdes da equipe de fiscalizacao.
7. ACABAMENTOS

As vigas baldrame da edificagdo, devera receber impermeabilizagdo com emulsao
asfaltica. A superficies destes locais, deverao estar limpas e secas para recebimento da
emulsdo.

Deveré ser aplicado chapisco, reboco, e uma demao do fundo selador acrilico para
recebimento da pintura.

O madeiramento do telhado devera ser rigorosamente lixada e pintada com tinta
esmalte fosca em duas demaos.

O portdo de entrada serd de grade conforme indicado em projeto, a pintura do
portdo sera em tinta esmalte sobre superficie metalica.

As cores da pintura serdo definidas pela equipe técnica contratante.
8. SERVICOS COMPLEMENTARES

Devera ser realizada a limpeza completa da obra para a entrega final, incluindo
lavagem dos pisos e revestimentos, e limpeza de todas as superficies.

Todo o entulho e lixo gerado pela obra devera ser retirado para entrega final da
obra.

As letras da fachada deverdo ser instaladas de acordo com o projeto e
especificagdes fornecidas pela contratante e devera ser instalado ap6s a finalizagdo da obra

para que ndo ocorra danos as pegas.

DEBORAH NAYARA FONSECA DA SILVA PINTO
Engenheira Civil CREA 324.426/D
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ANEXOS

ANEXO I -MODELO DE PLACA DE OBRA

REALIZACAO DE MELHORIAS NA FACHADAE

ENTRADA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO BARBOSA
DE BARROS COMUNIDADE DE CHAVES

Contratante: Prefeitura Municipal de Rio Paranaiba
Valor da obra:

Inicio da obra:

Prazo de execucgao:

Empresa executora:

Q QR CODE
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